
I r r igat ion
RivulisSzklarnie i uprawy 

hydroponiczne
Najbardziej wydajne rozwiązania irygacyjne

Osiągnij więcej dzięki 
nawadnianiu kroplowemu

– Większe plony

– �Lepsza jakość upraw

– �Systemy o wysokiej 
efektywności 

– �Redukcja kosztów 
operacyjnych

– �Dopasowane rozwiązania

– �Zrównoważona produkcja

– �Łatwiejszy dostęp do upraw



Jako Rivulis staramy się trzymać najprostszych rozwiązań - doskonałe produkty, dostarczone na czas.

Niezależnie czy potrzebujesz nawadniania w rolnictwie, ogrodnictwie czy w szklarniach, możemy Ci pomóc! 
Mamy nie tylko wspaniałe produkty, możemy zaoferować również profesjonalne usługi.  
Możemy posłużyć Ci radą w kwestii agronomii, projektu systemu nawadniania, monitorowania wilgotności oraz planowania całej inwestycji. 

Porównanie Kroplowników

Typ kroplownika Katif E1000 Supertif Supertif ND Supertif NDH

Regulacja przepływu

Antykapacz (wysokie ciśnienie 
uszczelniające)

Przepływy (l/h) przy 
normalnym ciśnieniu 
roboczym

2,30, 3,75, 8,40 2,0, 4,0, 8,0 2,2, 3,85,  
7,8, 12,0, 25,0 1,1, 2,2, 3,85, 7,8 1,6, 3,1, 11,0

Typ wylotu Wylot od góry lub z boku

Wylot wielofunkcyjny 
(możliwość wpięcia 
złączek lub wężyka 
doprowadzającego)

Stożkowy - do użycia z rozgałęziaczami
SLB (wybrane konfiguracje) 

Prosty do połączenia wciskanego dla rurek 3 x 5mm
SOL (wybrane konfiguracje)

Pod kątem prostym do połączenia wciskanego dla rurek 3 x 5 mm

Cechy

Niski profil do użycia 
bez kroplospływówi 

dodatkowych wężyków 
doprowadzających

Kroplownik złożony z 
dwóch części, co ułatwia 

czyszczenie
Samoczyszczenie Samoczyszczenie oraz funkcja zapobiegająca 

grawitacyjnemu odpływowi wody. 



Łatwe czyszczenie 

Każde opakowanie 1000 kroplowników zawiera dodatkowo narzędzie ręczne 
E1000. Ten specjalnie zaprojektowany klucz pozwala na bardzo proste otwarcie 
kroplownika E1000. Po otwarciu mamy pełen dostęp do labiryntu, przez który 
przepływa woda, co sprawia, że czyszczenie jest bardzo łatwe. 

Wylot wielofunkcyjny

Użyj go jako pojedyncze wyście lub podłącz adapter w kilkoma wyjściami aby 
podlewać kilka miejsc na raz.

 Kroplownik ten zapewnia regulację przepływu przy zachowaniu niskiego 
profilu przy montażu na rurze LDPE. Rozwiązanie to sprawdza się doskonale 
kiedy podczas przeciągania rury LDPE istnieje ryzyko zahaczenia się 
kroplownika o różne przeszkody. 

KROPLOWNIK E1000 KATIF

Typ wylotu Kolor 
wylotu

Przepływ 
(l/h)

Numer 
produktu

Wielofunkcyjne wyjście do użytku z 
adapterami pojedynczymi oraz 2 i 4 

wylotowymi. 

Brązowy 2,00 201013383

Czarny 4,00 201013385

Zielony 8,00 201013386

Typ wylotu Kolor wylotu Przepływ (l/h) Numer 
produktu 

Boczny Czarny 2,30 201000052

Boczny Czerwony 3,75 201000053

Boczny Czarny 2,30 101003179

Boczny Czerwony 3,75 201000055

Boczny Zielony 8,40 201000056

Boczny i górny Zielony 8,40 201000054

 Przepływy podane dla ciśnienia 1,00 bar

 Zakres ciśnienia roboczego: 0,80 - 2,00 bar

 Instalacja przy pomocy dziurkacza (2 mm)



Wylot prosty, stożkowy (Conic) Wylot boczny, wciskany (SOL) Wylot prosty wciskany (SLB)

KROPLOWNIK SUPERTIF

Produkt Przepływy Wylot Zakresy ciśnienia roboczego Ciśnienie 
otwarcia

Ciśnienie 
uszczelnienia

(l/h) (bar) (bar) (bar)

Supertif 2,2, 3,85, 7,8, 12,0, 25,0 Stożkowy, wciskany* 0,6‒3,5  (25 lph: 1,25‒3,5) — —

Supertif ND 1,1, 2,2, 3,85, 7,8 Stożkowy, wciskany*, wylot boczny 
wciskany* 0,7‒3,5 0,30 0,15

Supertif NDH 1,6, 3,1, 11,0 Stożkowy, wciskany**, wylot boczny 
wciskany*** 1,2‒3,5 0,50 0,35

*Tylko dla przepływu 2,2 l/h ** Tylko dla przepływu 3,1 l/h *** Tylko dla przepływów 1,6 oraz 3,1 l/h dla               	
       wylotów bocznych



Supertif

Supertif ND

Supertif jest kroplownikiem, który doskonale sprawdzi się w rolnictwie intensywnym. Dzięki mechanizmowi samoczyszczenia produkt ten zyskał zaufanie na całym 
świecie jako niezwykle elastyczne rozwiązanie. Dzięki wersjom z regulacja przepływu, antykapaczem oraz opcji wysokiego ciśnienia otwarcia, Supertif znajdzie swoje 
miejsce w wielu zastosowaniach.

Typ wylotu Kolor wylotu Przepływy 
(l/h)

Kolor 
obudowy

Numer 
produktu

Stożkowy - do użycia z  
pojedynczymi oraz 2 i 4 
wyjściowymi adapterami 

(min. przepływ na wyjście - 0,5 l/h
maks. przepływ na wyjście - 2,0 l/h)

Jasnozielony 1,10

Brązowy

201000066

Brązowy 2,20 201000061

Czarny 3,85 201000062

Zielony 7,80 201000064

SLB - Połączenie proste, wciskane 
dla rurek 3 x 5 mm Brązowy 2,20 201000241

SOL - Połączenie wciskane pod 
kątem 90° dla wężyków 3 x 5 mm Brązowy 2,20 101003191

 Kompensacja ciśnienia, antykapacz

 Zakres ciśnienia roboczego: 0,70 - 3,50 bar

 Ciśnienie uszczelnienia: 0,15 bar

 Instalacja przy pomocy dziurkacza (2 mm)

	 Kompensacja ciśnienia

	 Zakres ciśnienia roboczego:
       0,60 - 3,5 bar (wersja 25 l/h: 1,25 - 3,5 bar)

	 Instalacja przy pomocy dziurkacza (2 mm)

Typ wylotu Kolor wylotu Przepływy 
(l/h)

Kolor 
obudowy

Numer 
produktu

Stożkowy - do użycia z poje-
dynczymi oraz 2 i 4 wyjściowymi 

adapterami 
(min. przepływ na wyjście - 0,5 l/h

maks. przepływ  
na wyjście - 2,0 l/h)

Brązowy 2,20

Brązowy

201000058

Czarny 3,85 201000242

Zielony 7,80 201000059

Czerwony 12,00 201000060

Pomarańczowy 25,00 101003183

SLB - Połączenie proste, wciskane 
dla wężyków 3 x 5 mm Brązowy 2,20 201000240



Supertif NDh

Typ wylotu Kolor wylotu Przepływy 
(l/h)

Kolor 
obudowy

Numer 
produktu

Stożkowy - do użycia z poje-
dynczymi oraz 2 i 4 wyjściowymi 

adapterami 
(min. przepływ na wyjście 
 - 0,5 l/h maks. przepływ  

na wyjście - 2,0 l/h)

Ciemnoszary 1,6

Brązowy

101011749

Niebieski 3,1 101011750

Czerwony 11,0 101011753

SLB - Połączenie proste,  
wciskane dla wężyków  

3 x 5 mm
Niebieski 3,1 101011754

SOL - Połączenie wciskane pod 
kątem 90° dla wężyków  

3 x 5 mm

Ciemnoszary 1,6 101011756

Niebieski 3,1 101011757

 Kompensacja ciśnienia, antykapacz z wysokim ciśnieniem 
      uszczelniającym 

 Zakres ciśnienia roboczego: 1,20-3,50 bar

 Ciśnienie uszczelniające : 0,35 bar

 Instalacja przy pomocy dziurkacza (2 mm)

Kroplownik 
Wężyk 
Barpeg

1
2
3

Kroplownik 
Wężyk 
Snapeg

1
2
3

2

13

Montaż Supertif ND
Supertif +Czarny wężyk 3x5 +BarPeg

Montaż Supertif ND
Supertif + Czarny wężyk 3x5 + SnaPeg

1

2

3



Szklarniowe Mikrozaraszacze W Orientacji Odwróconej  
Porównanie Zraszaczy  I Zamgławiaczy

Typ kroplownika Rondo w poz. odwróconej Rondo z regulacją przepływy 
w poz. odwróconej FLF Zamgławiacz Rondo

Typ Mikrozraszacz podwieszany Mikrozraszacz podwieszany Zamgławiacz podwieszany Zamgławiacz podwieszany

Regulacja przepływu

Przepływ (l/h) przy 
ciśnieniu roboczym 51, 75, 102, 132 23, 30, 41, 53, 70, 95 5,4, 10,5 47, 61

Wlot Stożkowy żeński i  3/8” THM 3/8”THM Stożkowy żeński Stożkowy żeński

Wyposażenie opcjonalne Antykapacz Antykapacz
Wersje z wyjściami 

pojedynczymi, 2 oraz 4. 
Antykapacz

Antykapacz



RONdO W POZYCJI 
ODWRÓCONEJ
Przepływ (l/h) przy 

ciśnieniu 2 bar w 
wersjach bez regulacji 

przepływu. 

Część obrotowa Dysza Średnica nawadniania (m) 
przy ciśnieniu 2 bar, 2 m 

nad ziemią

Numer produktu

51

Niebieska  
(Trajektoria płaska)

Niebieska 7,4 101011800

75 Zielona 8,0 201000123

102 Czerwona 8,6 101011801

132 Biała 8,6 201000124

51

Zielona  
(Trajektoria wypukła)

Niebieska 8,6 101011803

75 Zielona 9,8 201000126

102 Czerwona 10,6 101011804

132 Biała 10,8 101011805

 Zakres ciśnienia roboczego : 1,5 - 3,0 bar

 Przepływy podane dla ciśnienia 2,0 bar

 Średnica nawadniania : 5,0 - 10,8 m, w zależności od przepływu części 
      obrotowej

 Wlot : Stożkowy żeński /  3/8’’ THM w zależności od wersji



RONDO AKCESORIA

ZAMGŁAWIACZ RONDO
Przepływ przy ciśnieniu 

3 bar Kolor dyszy Średnica nawadniania 
(m) Numer produktu

47 Czarny 2 201000281

61 Niebieski 2 101022981

Opis Numer 
produktu

Antykapacz (wl. stożkowy żeński x stożkowy męski), pasuje do Rondo w pozycji 
odwróconej 201000202

Antykapacz (wl. wciskany x stożkowy męski) 201000204

Obciążnik do podwieszania 101003723

Wężyk 35 cm, obciążnik oraz połączenie 4/7 mm x wyl. męski 201000260

Wężyk 60 cm, obciążnik oraz połączenie 4/7 mm x wyl. męski 101003694

Adapter Meteor 44 (3/8"THF x 4/7mm) 201000822

 Ciśnienie robocze : 2,5 - 4,0 bar

 Przepływy podane dla ciśnienia 3,0 bar

 Wlot : Stożkowy żeński



FLF Zestawy
Zestawy FLF są prostym rozwiązaniem dla systemów zamgławiania. Każdy zestaw 
zawiera wężyk 35m z adapterem i obciążnikiem. Po prostu wybierz wersję FLF z 
pojedynczym lub z 2/4 wylotami.

Zamgławiacze FLF z jedną 
dyszą, w orientacji 

odwróconej, bezpośrednio 
w rurze PE lub PVC

Zamgławiacze z dwoma 
dyszami, w orientacji 

odwróconej

Zamgławiacze z czterema 
dyszami, w orientacji 

odwróconej

FLF

FLF ZESTAWY

Przepływ na 
wylot (l/h) Wlot Kolor

Numer 
produktu

5,4
Wciskany

Jasnoniebieski 201000197

10,5 Ciemnoniebieski 101003674

5,4 Stożkowy 
męski

Jasnoniebieski 101003679

10,5 Ciemnoniebieski 101003680

5,4

Stożkowy 
żeński

Jasnoniebieski 101008234

10,5 Ciemnoniebieski 101009818

5,4 Jasnoniebieski 101003664

10,5 Ciemnoniebieski 101009819

Zalecane jest użycie antykapacza wysoko-ciśnieniowego (nie wchodzi w skład zestawu)

Opis Informacja 
produktowa Numer produktu 

Zestaw dla FLF z pojedynczym 
wylotem, wężyk 35 cm, adapter, 
obciążnik oraz złączka wciskana z 
wylotem żeńskim stożkowym

Do użycia z FLF 
z pojedynczym 

wylotem stożkowym
101022996

Zestaw dla FLF z dwoma lyb 
czterema wylotami, wężyk 35 cm, 
adapter, obciążnik oraz złączka 
wciskana z wylotem żeńskim 
stożkowym

Do użycia z FLF z 2 
i 4 wyjściami 201000260

 Zakres ciśnienia roboczego : 3,5 - 5,0 bar

 Przepływ dla ciśnienia 3,5 bar

 Wlot : Stożkowy żeński lub wciskany

FLF ZESTAWY
Opis Numer 

produktu

Antykapacz - Wys. ciśnienie, do użycia z Tornado 
oraz FLF z pojedynczym wylotem 201000833

Antykapacz - Wys. ciśnienie, do użycia z Rondo 
oraz FLF z 2 i 4 wyjściami 201000236

Antykapacz - Wys. ciśnienie, do użycia z Rondo 
oraz FLF z 2 i 4 wyjściami, bez wężyka 201000832



AKCESORIA

Opis Informacja 
produktowa

Numer 
produktu 

Wężyk
Dostępne są zwoje wężyka 3x5 oraz rury LDPE  
z prefabrykowanymi nakłuciami

Zaślepki

Zaślepka2 mm 101003314

Zaślepka Katif 2,8 mm 101003311

Narzędzia

Dziurkacz 2mm Pasuje do kroplowników 
E1000 oraz Supertif 101001967

Dziurkacz 2,8 mm
Pasuje do wszystkich 
kroplowników Katif

101003347

Dziurkacz 2,8 mm 101001880

Adaptery
Adapter startowy

Pasuje do rurek 3x5

101003297

Kolanko z jednym  
wylotem wciskanym 201000237

Dwójnik wciskany 101003301

Czwórnik wciskany 101003302

Pegs
DriPeg - Kroplospływ z 
regulacją przepływu (czarny)

Dla kroplowników z 
kilkoma wylotami 101003308

SnaPeg - Kroplospływ ukośny 
30° (szary)

Dla kroplowników z 
pojedynczymi  

wylotami
201000247

BarPeg - Kroplospływ ukośny 
30° (szary)

Dla kroplowników z 
pojedynczymi 

wylotami
101008233

Polytif - Kroplospływ z regulacją 
przepływu (czarny)

Dla kroplowników z 
kilkoma wylotami 201000076

Objaśnienie użycia kroplospływów
Jeżeli używasz więcej niż jednego kroplospływu z 
rurką na emiter zalecamy użycie kroplospływów, 
które posiadają regulację przepływu. Już nie 
musisz martwić się sytuacją, w której jeden 
kroplospływ jest niżej od pozostałych, przez 
co będzie emitował więcej wody. Użycie klilku 
kroplospływów na emiter takich jak DriPeg lub 
Polytif, eliminuje ten problem poprzez wbudowaną 
regulację przepływu. Rekomendujemy użycie 
DriPeg dla kilku kroplospływów na emiter oraz 
BarPeg dla pojedynczych aplikacji.  

2

3

1

2 wyloty + wężyk 3x5 + DriPeg

Adapter z 2 wylotami 

Wężyk (biały)

Kroplospływ (Czarny)

2

3

1

1
2

3

1

2

3

Adapter z 4 wylotami 

Wężyk (biały)

Kroplospływ (Czarny)

4 wyloty + wężyk 3x5 + DriPeg

Długości wężyków 3x5 w zestawach: 40, 50, 60, 70 i 80 cm



I r r igat ion
Rivulis
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Rivulis.com

Treść ulotki jest jednolita dla całego świata; opisy, zdjęcia i informacje są ogólnego przeznaczenia. W celu odpowiedniego 
doboru i zastosowania produktów Rivulis należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie nawadniania i dokładnie 
zapoznać się ze specyfikacją techniczną. Ponieważ niektóre produkty nie są dostępne we wszystkich regionach skontaktuj 
się z lokalnym dealerem w celu zapoznania się z dostępną ofertą. Firma Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany 
specyfikacji i wyglądu produktów bez uprzedzenia.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO WSPANIA��ŁE PRODUKTY


