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Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Biaty pasek, ktéry pomaga
w prawidfowej instalacji

Tasma kroplujaca T-Tape

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i darzonych najwiekszym
zaufaniem tasm kroplujacych na swiecie, uzywana przy roz-
nego rodzaju uprawach. Tasma kroplujagca T-Tape moze byc
zainstalowana bezposrednio na powierzchni, pod ostong, a na-
wet pod powierzchnig. Z uwagi na trwatos¢ materiatu, projekt i
standardy jakosci, mozna na nig liczy¢ przez wiele lat.

" Informacje o produkcie

Technologia kroplenia przy turbulentnym przeptywie
Biaty pasek (fatwiejsza instalacja)
Samozamykajace sie szczelinowe wyjscie

n Opcje produktu

Srednice: 16, 22, 29 mm

Grubosci scianek: 5-15 mil

Rozstawa emiterow: 10-90 cm

Natezenie wydatku na wyjscie: 0,25 - 1,35 I/h
Natezenie wydatku przy cisnieniu 0,55 bara:
90-1350 I/h/100mb

Ilosc¢ rolek na palecie: 20

n Zalecenia obstugi

Standardowe cisnienie robocze: 0,55 bara
Cisnienie maksymalne: w zaleznosci od grubosci scianki
Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia wydatku)

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
<0,65 80 200

0,65-1,2 100 150
>1,2 130 120

Maksymalne cisnienie robocze

Srednica Scianka Maksymalne cisnienie robocze
(mm) (mil) (bar)
16 5 0,56
16 6 0,70
16 8, 10, 12, 15 1,05
22 6,7 0,56
22 8 0,70
22 10, 12, 15 1,05

29 8 0,56



Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Tasma kroplujaca T-Tape — Specyfikacje produktu / Opcje*

Srednica Grubosé Rozstawa emiteréw Natezenie wydatku Ilos¢ mb
Scianki (@0,55 bar) na rolce**
(mm) (mil) (cm) (lph / 100m) (m)
5 10, 15, 20, 30 90, 125, 170, 250, 340, 380, 500, 750 3658, 3962
6 10, 15, 20, 30, 40 125, 170, 250, 340, 380, 500, 750, 1000, 1350 3050
7 10, 15, 20, 30 250, 500, 1000, 1350 1400, 2800
16 8 10, 15, 20, 30, 40 125, 170, 190, 250, 340, 380, 500, 750, 1000, 1350 500, 1150, 2300
10 10, 15, 20, 30 40, 60, 90 170, 230, 250, 340, 380, 500, 750, 1000 1830
12 12, 20, 30 250, 340, 500 1550
15 20, 30, 40, 50 185, 250, 315, 340, 380, 500 1250
6 15, 20, 25, 30 170, 250, 300, 340, 500 2250
7 20, 30 250, 340, 500 1972
8 20, 30 170, 250, 340, 380, 500 1695
2 10 15,20, 30 170, 250, 340, 380, 500 1220, 1340
12 12,20, 30 170, 250, 340, 500 1135
15 20, 30, 40 170, 185, 210, 250, 315, 340 823, 915, 1585
29 8 30 250, 340 1700

*Nie wszystkie konfiguracje dostepne. Sprawdz w cenniku!
**Przecietna waga rolki: 29 kg

Maksymalna dlugosc przewodu nawadniajacego na terenie ptaskim —
wspolczynnik rownomiernosci: EU 90% przy cisnieniu 0,55 bara

Srednica Rozstaw Natezenie wydatku Maksymalna diugosc
przewodu nawadniajgcego

(mm) (cm) (Iph) (m)
10 1350 61

15 1000 82

15 170 203

20 500 115

20 380 138

16 20 250 178
20 125 245

30 340 150

30 250 180

30 170 233

50 380 140

20 500 205

22 30 340 265
30 250 315

30 250 483

= 30 340 407

Aby uzyskac dane techniczne dotyczace diugosci ciggu zajrzyj do arkusza specyfikacyjnego tasmy kroplujacej T-Tape.



8 Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Tasma kroplujaca T-Tape — Przeplyw a cisnienie (I/h)

Srednica Nominalne Natezenie wydatku
natezenie
wydatku @0,4bar @O044bar @ 0,49 bar @ 0,55bar @ 0,59 bar @ 0,64 bar @ 0,69 bar
(mm) (Iph / 100m) (Iph / 100m)
125 104 111 118 125 130 136 142
170 139 148 157 167 173 181 189
230 174 185 195 206 213 222 230
- 250 206 221 234 250 261 273 285
340 282 299 316 334 346 360 373
380 308 329 349 371 386 403 420
500 423 449 473 501 518 540 560
750 617 658 697 742 771 806 839
170 139 148 157 167 173 181 189
210 172 184 195 207 216 225 235
= 250 206 219 232 247 257 269 280

340 282 299 316 334 346 360 373



Kanat turbulentnego przeptywu
Podwdjne wioty

Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Tasma kroplujaca Ro-Drip

Tasma kroplujaca Ro-Drip to niezawodne, ekonomiczne
rozwigzanie przy wielu systemach nawodnien podziemnych
i nadziemnych. Tasma kroplujaca Ro-Drip zostata
zaprojektowana specjalnie w celu dostarczania jednolitych
dawek wody w szczegdlnie trudnych warunkach dla
producentow: niedroznosciach w przypadkach wysokich
zanieczyszczen.

" Informacja o produkcie

Wirujaca przeptyw / Turbulentny kanat przeptywu
Powiekszajacy sie kanat przeptywu
Precyzyjnie uformowany kanat

n Opcje produktu

Srednice: 16, 22 mm

Grubosci scianek: 5-10 mil

Rozstawa emiterow: 10-40 cm
Wspotczynniki przeptywu przy 0,55 bara:
185-750 I/h/ 100 mb

Ilosc rolek na palecie: 16

n Zalecenia obstugi

Standardowe cisnienie robocze: 0,55 bara
Cisnienie maksymalne: w zaleznosci od grubosci scianki

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku)

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
0,65-1,2 100 150
>1,2 130 120

9



10 Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Tasma kroplujaca Ro-Drip - Specyfikacje produktu / Opcje*

Srednica Grubosé Rozstawa Wspétczynniki przeptywu Cisnienie Ilos¢ mb na  Waga rolki
Scianki emiteréw (@0,55 bar) sptukujace rolce

(mm) (mil) (em) (lph / 100m) (bar) (m) (kg)
5 10, 20, 30 185, 250, 300, 340, 500 0,83 3810 33

i 6 10, 20, 30 250, 300, 340, 500, 750 1,04 3048 32

8 10, 20,30, 40 | 185, 250, 300, 340, 500, 750 1,04 2286 30

10 30 300 1,38 1828 31

8 20, 30 185, 300, 500 1,04 1737 29

= 10 30 185 1,38 1524 33

*Nie wszystkie konfiguracje dostepne. Sprawdz w cenniku!

Ro-Drip - maksymalna dlugosc przewodu nawadniajacego (m)

Srednica Rozstawa emiteréw Natezenie wydatku Wspétczynnik 0% Nachylenie
réwnomiernosci

(mm) (cm) (Iph / 100m) Cisnienie (0,55 bar) (m)
10 500 90% 167

10 750 90% 97

20 250 90% 191

16 20 340 90% 162
20 500 90% 126

30 185 90% 230

30 300 90% 175

20 500 90% 209

22 30 185 90% 370
30 300 90% 286

Aby uzyskac wiecej danych o diugosci i wydatkach sprawdz arkusz specyfikacyjny Ro-Drip Performance

Tasma kroplujaca Ro-Drip — Natezenie wydatku (I/h) w zaleznosci od cisnienia*

Srednica Nominalne Natezenie wydatku
natezenie
wydatku @04bar @0,44bar @ 0,49 bar @ 0,55 bar @ 0,59 bar @ 0,64 bar @ 0,69 bar
(mm) (lph / 100m) (m)
185 154 165 175 187 194 203 212
250 205 219 233 248 258 270 282
16 300 250 266 281 298 309 322 335
340 277 296 314 335 349 365 381
500 410 439 466 497 517 541 564
750 625 665 702 745 772 805 837
185 154 165 175 187 194 203 212
22 300 250 266 281 298 309 322 335
500 424 450 476 505 523 545 567

* Wspotczynniki przeptywu moga sie lekko rézni¢ w zaleznosci od grubosci Scianki i rozstawy emiterow



Precyzyjnie uformowany
ptaski emiter

Turbulentna sciezka

przeptywu

Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujce

Tasma kroplujaca Hydrodrip

Tasma kroplujaca Hydrodrip to ekonomiczne rozwigzanie
przy corocznych uprawach grzedowych, polowych

oraz cieplarnianych. Wyposazony w efektywna $ciezke
przeptywu turbulentnego, labirynt Hydrodrip minimalizuje
ryzyko zablokowania.

Tasma kroplujaca Hydrodrip to dobry wybor przy recznych
i zmechanizowanych zasiewach i zbiorach. Dostepna w
szerokim zakresie srednic i grubosci scianek. Wyposazona
w ptaskie wyjscie, tasma kroplujaca Hydrodrip redukuje
przyswajanie gleby podczas pracy pod powierzchnia.

" Informacje o produkcie

Tasma kroplujaca z emiterami przytwierdzonymi do
wewnetrznej sciany rury. Efektywny, turbulentny przeptyw
minimalizuje ryzyko zablokowania.

B Opcje produktu

Srednice: 16, 22, 25 mm

Grubosci scianek : 10- 25 mil

Standardowa rozstawa emiterow: 20, 30, 40, 50, 60 cm
(opcjonalnie: 15 cm)

Wspotczynniki przeptywu dla linii kroplujacych o grubosci
scian 15 mil: 0,8, 1,2, 1,6, 2,1 I/h (Wspodtczynniki
przeptywu roznig sie w zaleznosci od grubosci Scianek

i ciSnienia wejsciowego)

Ilosc rolek na palecie: 16 lub 20 (szczegoty w cenniku)

n Zalecenia obslugi

Standardowe cisnienie robocze: 1, 0 bar
Cisnienie maksymalne: w zaleznosci od grubosci scianki

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku)

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
0,8-1,2 100 150
>1,2 130 120
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12 Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujce

Tasma kroplujaca Hydrodrip — Specyfikacje produktu / Opcje

Produkt Srednica Grubosc scianki Maksymalne Ilos¢ mb na rolce

(ID) cisnienie robocze

(mm) (mil) (bar) (m)
Hydrodrip 16 (16,4) 10 13 2200
Hydrodrip 16 (16,4) 12 1,8 1600
Hydrodrip 16 (16,4) 15 2,2 1300
Hydrodrip 16 (15,2) 18 2,2 1500
Hydrodrip 16 (15,2) 25 2,5 800
Hydrodrip 22 (22,2) 10 1,0 1500
Hydrodrip 22 (22,2) 12 1,4 1200
Hydrodrip 22 (22,2) 15 1,8 1000
Hydrodrip 22 (22,2) 25 2,5 700

*Wspotczynniki przeptywu podane dla linii kroplujacych o grubosci scianki 15 mil
**Cisnienie przy wilocie linii kroplujacej: 1,2 bara



Urzadzenia emisyjne | Tasmy kroplujace

Hydrodrip — maksymalna dlugosc¢ przewodu nawadniajacego (m) na plaskim
terenie — Wspolczynnik rownomiernosci: EU 90%

Natezenie wydatku Srednica/Grubosé Srednica wewnetrzna Rozstawa emiteréw (cm)

Scianki

(Iph) (mm/mil) (mm) 20 30 A8 40 50

16/10-16/15 16,4 168 225 241 275 321

0,8 16/18 15,2 154 207 221 252 294

22/10 - 22/18 22,2 135 181 193 221 258

16/10-16/15 16,4 135 181 193 221 258

16/18 15,2 123 164 176 201 234

1,2 16/25 15,2 117 156 167 191 223

22/10 22,2 238 316 338 385 448

22/15 22.2 240 319 341 389 452

16/10-16/15 16,4 113 151 162 185 216

16/18 15,2 99 132 142 162 189

1,65 16/25 15,2 98 132 141 161 188

22/10 22,2 199 265 283 322 375

22/15 22,2 201 268 286 326 379

16/10-16/15 16,4 84 112 120 137 160

16/18 15,2 84 112 120 137 160

2,1 16/25 15;2 83 111 119 136 158

22/10 22,2 153 208 223 256 300

22/15 22,2 166 221 237 270 314
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Podlaczanie kolektora przewodu PE bezposrednio do tasmy kroplujacej

Aplikacja Wyglad Opis

Tasma Pro-Grip 5/8" x wcisk 540

Tasma Pro-Grip 5/8" x wcisk 400

Tasma Pro-Grip 5/8" x wcisk 400 /Zawér

Tasma Pro-Grip 5/8" x wcisk 450

Tasma Pro-Grip 5/8" x wcisk 700

Tasma Pro-Grip 7/8" x wcisk 700

Przylaczanie rury PVC lub HDPE do pierscieni lub tasmy kroplujacej

Aplikacja Wyaglad Opis

Pierscien wybijajacy wzmacniajacy, 15 mm, T 5/8

Pierscien wybijajgcy wzmacniajgcy, 15 mm, H 5/8"

Pierscien wybijajacy wzmacniajacy, 17 mm, T 5/8"

Pierscient wybijajacy wzmacniajacy T, 19 mm

Tasma 5/8" x barb 425 / Zawoér - uszczelka

Tasma 5/8" x barb 500 / Zawér - pierscien
wzmacniajacy

Numer
produktu

101041881

101001144

101008189

101041880

101001146

101001174

Numer
produktu

101001104

101001102

101001105

101001106

101001846

101001847



Urzadzenia emisyjne | Armatura do tasm kroplujacych

Przylaczanie tasmy kroplujacej do przewodu Layflat

Aplikacja

Wyglad

Opis

Tasma Pro-Grip 5/8" x Layflat

Tasma Pro-Grip 7/8" x Layflat

Ptaska nasadka Pro-Grip x 3/4" gniazdo z uszczelka

Tasma Pro-Grip 5/8" x 3/4" MPT/Zawoér

Numer

produktu

101001154

101000851

101001117

101001850

15
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Urzadzenia emisyjne | Armatura do tasm kropluj

Podlaczanie tasmy kroplujacej do tasmy kroplujacej lub inne podiaczenia

Aplikacja

e s

Wyglad

ANt 2t R

Opis

Podtgczenie proste Pro-Grip 5/8"

Tasma Pro-Grip 5/8" x tasma 5/8" /Zawoér

Podtgczenie proste Pro-Grip 7/8"

Podtzczenie proste Pro-Grip 5/8" x ztacze 1/2"

Podtzczenie proste Pro-Grip 5/8" x 3/4"M

Podtaczenie Pro-Grip 5/8" tréjnik

Podtgczenie proste Pro-Grip 5/8" x wcisk 520

Tasma Pro-Grip 5/8" x 1/2"M

Tasma 5/8" x 3/4"F/ Uszczelka

Tasma Pro-Grip 7/8" x Ztacze 1/2"

Podtgczenie testowe tasmowe Pro-Grip 5/8"

Podigczenie testowe tasmowe Pro-Grip 7/8"

Numer
produktu

101001157

101001851

101001180

101001161

101001160

101001162

101001158

101001156

101001152

101001179

101001147

101001175



Urzadzenia emisyjne | Armatura do tasm kroplujacych

Zakonczenia tasmy kroplujacej

Aplikacja Wyglad Opis

Sptuczka tasmy na koricu

Zawor odptywowy 3/4"F (dla serii 300/500/700)

Testowe koricowe potgczenie tasmowe Pro-Grip 5/8"

Testowe koricowe potgczenie tasmowe Pro-Grip 7/8"

Numer
produktu

101001154

101001178

101001149

101001176

17



18 Urzadzenia emisyjne | Linie kroplujgce

(S ttttttatattataeatated

Wewnetrzny filtr o duzej
powierzchni
Duzy labirynt poprzeczny

Linia kroplujaca D2000

Linia kroplujaca D2000 zapewnia wtasciwg kombinacje
cech zapewniajacych niezawodne i efektywne dziatanie
przy sciankach o sredniej i duzej grubosci. Innowacyjny
ptaski emiter minimalizuje opor dla przeptywu wody

w kanale gtdownym, umozliwiajac uzytkownikom
eksploatacje dtuzszych ciggéw niz podobne linie
kroplujace. Emiter ma duzg powierzchnie filtracji, duzy
kanat kroplujacy i ostre krawedzie sciezki zapewniajace
turbulentny przeptyw, ktory zapobiega blokowaniu.

" Informacje o produkcie

Nominalna srednica: 16 i 20 mm

Grubosc scianek:

Dla 16 mm - 30, 35, 40 i 45 mil

Dla 20 mm - 40 mil

Wspotczynniki przeptywu: 1,0, 2,0 4,0 I/h

Rozstawa emiterow: 20%*, 25%, 30, 40, 50, 60, 75, 100 cm
*tylko dla 2,0 I/h

n Opcje produktu

Zalecane cisnienie robocze: 1 bar

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku)
Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
< 1,00 100 150

> 1,00 130 120
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Linia kroplujaca D2000 - Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt Srednica Grubosé Grubosé Natezenie Maksymalne Ilos¢ mb
wewnetrzna Scianki Scianki wydatku cisnienie w krazku
robocze
(mm) (mm) (mil) (mm) (Iph) (bar) (m)
1,00
30 0,76 2,00 2,5 600
4,00
1,00
35 0,89 2,00 3,0 500
4,00
16 13,8
1,00
40 1,02 1,95 3,0 400
3,95
1,00
45 1,14 1,95 3,0 400
3,95
20 17,6 40 1,02 1,00 3,0 400

D2000 - Zroznicowanie maksymalnego wspolczynnika przeplywu

Produkt Zroznicowanie maksymalnego wspétczynnika Zréznicowanie maksymalnego wspoétczynnika
przeptywu: 7,5% przeptywu: 10%
Rozstawa emiteréw (Cm) Rozstawa emiteréw (Cm)

(mm / mil / Iph) 20 30 40 50 60 75 100 20 30 40 50 60 75 100
16/35/1 69 92 112 130 147 170 = 206 79 105 128 150 @ 169 196 @ 236
16/35/2 45 60 74 86 97 112 135 52 69 84 98 111 128 @ 155
16/35/4 29 38 47 55 62 72 87 33 44 54 63 71 83 100
16/40/1 70 94 114 133 | 150 174 @ 210 81 106 131 152 | 172 200 @242
16/40/2 46 61 74 87 a8 113 | 137 52 70 85 100 112 131 157

16/40/4 29 39 48 56 62 73 88 33 45 54 64 72 83 101
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Linia kroplujaca Hydrogol

Wysokiej jakosci tworzywa " Informacje o produkcie

zapewniajq trwafe, ) Wyposazony w duzy, poprzeczny labirynt, co zapewnia

wielosezonowe uzytkowanie B . A
turbulentny przeptyw wody, minimalizujacy tworzenie sie

osadow mogacych powodowac zatykanie.

Produkowana z dwoma ujsciami i dwoma filtrami

wlotowymi, co zapewnia wysoka odpornosc na zatykanie

i niezawodnos¢ w ciggu dtugiego okresu uzytkowania.

Wysoka odpornosc¢ na zatykanie dzieki duzemu kanatowi

i duzemu filtrowi wejsciowemu.

n Opcje produktu

Srednice: 12, 16, 20 mm

Grubosci scianek: 25-45 mil

Wspotczynniki przeptywu przy cisnieniu 1,0 bara:
1,0 - 8,0 I/h

(Wspotczynniki przeptywu roznia sie w zaleznosci od
grubosci scianki i cisnienia wejsciowego)

Kolor przewodu: Czarny lub biaty

n Zalecenia obstugi

Standardowe cisnienie robocze: 1,0 bar
Zakres cisnienia roboczego: 0,8-2,0 barow

Dwa ujscia wody w kazdym
emiterze

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
<1,2 100 150
>1,2 130 120
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Linia kroplujaca Hydrogol — Specyfikacje produktu / Opcje

Nominalna ID Grubosé Nominalne natezenie wydatku Ilos¢ mb na Waga rolki
srednica Scianki (@1,0 bar) rolce
(mm) (mm) (mil) (Iph) (m) (kg)
35 1,0, 2,0 600 21
12 10,4
40 1,0, 2,0 600 21
35 1,0, 1,6, 2,0, 4,0, 8,0 400 22
16 13,8
40 1,0, 1,6, 2,0, 4,0, 8,0 400 22
40 1,2,2,0,4,0 300 22
20 17,6
45 1,2,2,0,4,0 300 22

Standardowa rozstawa emiteréw: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 (cm)

Linia kroplujaca Hydrogol - Maksymalna diugosc przewodu nawadniajacego (m),
Plaski teren

Nominalna D Grubosc Natezenie Rozstawa emiteréw (cm)

srednica Scianki wydatku™ 20 30 s0 75 100
(mm) (mm) (mil) (Iph) (m)

1,0 58 80 119 161 196
e s 3 2,0 33 47 70 94 115
1,6 65 90 132 176 215
35 2,0 56 77 114 152 186
4,0 37 52 76 102 125
16 13,8 1,0 95 131 192 257 313
1,6 70 96 142 189 231
0 2,0 59 82 120 161 196
4,0 39 54 80 107 130
1,2 134 184 267 354 430
40 2,0 88 121 176 233 284
20 17,6 4,0 61 84 123 163 199
1,2 137 187 272 361 439
45 2,0 92 125 183 242 295
4,0 62 84 123 164 199

W celu uzyskania danych technicznych dotyczacych dtugosci lub wydatkéw wody sprawdz arkusz
specyfikaciji linii kroplujacej Hydrogol

*Przy cisnieniu 1 bar

**Cisnienie przy wlocie linii kroplujacej 1,2 bara
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Labirynt o duzym przekroju
poprzecznym

Dwa ujscia wody w kazdym
emiterze

Linia kroplujaca z kompensacja
cisnienia Hydro PC / PC ND

" Informacje o produkcie

Bardzo odporna na zatykanie dzieki labiryntowi o duzym
przekroju poprzecznym i ciggtemu przeptukiwaniu filtra
wewnetrznego przez biezaca wode.

Roznica cisnienia w regulowanej komorze stwarza warunki
do ciggtego samo-przeptukiwania.

Regulowany przeptyw.

Cechy systemu bezdrenazowego (No-Drain, ND) chronig
linie kroplujaca przed zatrzymywaniem zanieczyszczen
podczas spadku cisnienia (system Shut-down). Doskonata
jako system kroplowania podpowierzchniowego i do
nawodnien pulsacyjnych w cieplarniach i na polach.

n Opcje produktu

Srednice: 12, 16, 17, 20 mm

Grubosci scianek: 35-47 mil

Wspotczynniki przeptywu Hydro PC: 1,05 (12 mm), 1,2,
1,6, 2,23,61/h

Wspoiczynniki przeptywu Hydro PC ND: 1,35, 1,75%,
2,35, 3,75%* |/h

Kolor przewodu: Czarny lub biaty

n Zalecenia obstlugi

Zakres cisnienia roboczego: 0,8 — 3,5 bara
(dla 35 mil, maksymalne cisnienie 3,0 bary)
Cisnienie zamykajace (ND): 0,1 bara

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku)

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
<1,2 100 150
>1,2 130 120

* Natezenie wydatku Hydro PC ND 17 mm - 1,6 I/h
** Natezenie wydatku Hydro PC ND 20 mm - 3,6 I/h
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Linia kroplujgca z kompensacja Hydro PC — Specyfikacje produktu / Opcje

Produkt Nominalna 1D Grubosc scianki Natezenie Cisnienie Ilos¢ mb
srednica wydatku maksymalne na rolce
(mm) (mm) (mil) (Iph) (bar) (m)
Hydro PC 12 104 25, 35, 40 1,05 2,5,3,0,3,5 600
13,8 35, 40, 45 1,2 3,0, 3,5, 3,5 400
13,8 35, 40, 45 1,6 3,0, 3,5, 3,5 400
Hydro PC 16
13,8 35, 40, 45 2,2 3,0, 3,5, 3,5 400
13,8 35, 40, 45 3,6 3,0, 3,5, 3,5 400
15,3 35, 40, 45, 47 1,2 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 350
15,3 35, 40, 45, 47 1,6 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 350
Hydro PC 17
15,3 35, 40, 45, 47 2,2 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 350
15,3 35, 40, 45, 47 3,6 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 350
17,6 35, 40, 45, 47 1,2 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 300
17,6 35, 40, 45, 47 1,6 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 300
Hydro PC 20
17,6 35, 40, 45, 47 2,2 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 300
17,6 35, 40, 45, 47 3,6 3,0, 3,5, 3,5, 3,5 300

Standardowa rozstawa emiteréw: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 (cm)

Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia Hydro PC ND - Specyfikacje produktu /

Opcje

Product Nominalna D Grubosc Natezenie wydatku Cisnienie Ilos¢ mb
srednica Scianki maksymalne na rolce

(mm) (mm) (mi) (Iph) (bar) (m)

12 10,4 35, 40 1,05 3,0,3,5 600

16 13,8 35, 40,45 1,35, 1,75, 2,35, 3,75 3,0, 3,5, 3,5 400

Hydro PC ND
17 15,3 40, 45, 47 1,35, 1,75, 2,35, 3,75 3,5 350

20 17,6 45, 47 1,35, 1,75, 2,35, 3,75 3,5 300
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Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia Hydro PC - Maksymalna dlugosc
przewodu nawadniajacego (m), Plaski teren

Produkt Nominalna ID
srednica
(mm) (mm)
Hydro PC 12 10,4
Hydro PC 16 13,8
Hydro PC 20 17,6

Grubosé
Scianki

(mil)

35

40
45

45

Nominalne
natezenie
wydatku

(Iph)

1,05

1,60

3,60

1,60

2,20

3,60

Cis:qignie
wejsciowe
(bar)
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0

28
49
55

20

36
63
70
46
80
98
37
65
79
27
47
57
75
131
161
61
107
131
44
77
95

Rozstawa emiterdw (cm)

30 40 50

(m)
65 78
114 | 137
129 | 154
82 | 99
144 | 173 | 200
177 | 213 | 245
67 | 80 92
117 | 141 | 163
144 | 173 | 200
49 | 58 | 67
85 | 102 | 118
104 | 126 @ 145
132 | 157 | 179
232 | 276 | 317
285 340 | 391
107 | 128 | 146
189 | 225 | 258
232 | 276 | 318
78 93 | 106
137 | 163 | 188
168 | 201 | 231

60

90

158
178
113

52
90
101
65
114
139
53
92
113
38
67
82
105
184
226
85
150
184
62
109
133

s

107
189
212
131
233
288
108
192
236
79
140
172
206
369
456
167
300
457
122
219
270

100

132
234
264
166
294
363
135
240
295
98
174
215
259
461
569
211
376
463
154
274
337
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Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia Hydro PC ND - Maksymalna dlugosc
przewodu nawadniajacego (m), Plaski teren

Produkt  Nominalna ID  Grubos¢ MNominalne Cisnienie Rozstawa emiteréw (cm)
srednica scianki  natezenie wejsciowe
wydatku 15 20 30 40 50 60 75 100
(mm)  (mm)  (mil) (Iph) (bar) (m)

1,0 28 36 52 65 78 90 107 132
Hydro PCND 12 104 33 1,05 2,0 49 | 63 | 90 114 137|158 189 234
3,0 55 | 77 110 140 169 195 232 289
1,0 - 43 | 62 | 78 | 93 | 107 | 176 | 157
1,75 2,0 = 76 | 107 | 136 163 | 188 275 | 278
3,0 - 92 | 131167 201|232 332 342
1,0 - 36 | 51 64 77| 88 125| 130
Hydro PCND 16 13,8 :(5), 2,35 2,0 - 62 | 89 112 135|156 223 | 230
3,0 - 76 108 138 166 191 274 283
1,0 N 26 | 37 | 47 57 | 65 | 93 96
3,75 2,0 = 46 65 83 100 115 167 170
3,0 - 56 | 80 102 122|142 205 209
1,0 - 75 1105133 158 | 181 214 264
1,35 2,0 - 116 163 206 246 283 335 412
Hydro FCND i 15,3 a0 3,0 - 1139 197 248 297 341 407 499
1,0 — 30 | 43 | 54 64| 73 | 93 | 107
3,75 2,0 = 56 79 100 120138 181 202
3,0 - 69 98 124 149 171 205 251
1,0 = 71 | 99 | 124 148 | 169 | 197 | 245
1,75 2,0 - 1124 174 219 261 299 351 435
3,0 - 1152 213 269 321 368 433 537
1,0 = 54 | 76 | 95 | 113|129 163 | 187
Hydro PCND 20 17,6 45 2,35 2,0 - 1101 141 178 212 244 290 355
3,0 - 1124 175 220 263 302 358 440
1,0 - 44 62 78 93 106 124 154
3,60 2,0 = 77 109 137 163 | 188 221 274

3,0 - | 95 133 /168 201|231 272 337
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Linia kroplujaca z kompensacja
cisnienia D5000

Zwielokrotnione filtry

wejsciowe i labirynt o duzej

S'l"jednicy zapewniafi wysokq Informacje o produkcie

odpornosc¢ na zatykanie. . i -
Membrana doktadnej regulacji Lml,a kropluj‘qca £ regul?war_wm B ety
przeplyw. Zwielokrotnione wloty filtrujace

Labirynt o duzym przekroju poprzecznym
Samozamykajace sie wyjscie szczelinowe
Wyijscie:

Grubosc scianki 15 mil — szczelina

Ponad 15 mil — otwor

“ Opcje produktu

Srednice: 16, 17, 20, 22, 23 mm
Grubosci scianek: 15-47 mil
Wspotczynniki przeptywu: 0,65, 1,0, 1,5, 2,0 I/h

n Zalecenia obstugi

Cisnienie robocze w zakresie 0,5 — 3,5 bara, w zaleznosci od
grubosci scianek.

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku)

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
=1,0 100 150
>1,0 130 120
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Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia D5000 - Specyfikacje produktu/Opcje

Nominalna 1D oD Grubosc¢ scianki Maksymalne Ilos¢ mb  waga rolki ilos¢ rolek
srednica cisnienie na rolce na palecie
robocze
(mm) (mm) (mm) (mil) (mm) (bar) (m) (ka)
16,4 17,16 15 0,38 2,2 800 17,7 16
13,8 15,32 30 0,76 2,5 600 21,2 20
e 13,8 15,58 35 0,89 3,0 500 21,0 20
13,8 15,83 40 1,02 3,5 400 20,0 20
15,3 16,20 18 0,45 2,2 1100 27,5 20
15,3 16,57 25 0,63 2,5 800 27,5 20
17 15,3 17,08 35 0,89 3,0 450 20,5 20
15,3 17,33 40 1,02 3,5 450 23,0 20
15,3 17,59 45 1,14 3,5 400 24,0 20
17,6 19,63 40 1,02 3,5 350 20,0 20
20 17,6 19,89 45 1,14 3,5 300 20,8 20
17,6 19,99 47 1,19 3,5 300 23,0 20
22,2 22,96 15 0,38 1,8 800 22,2 20
= 22,2 23,47 25 0,63 2,5 500 25,0 20
23 20,8 22,84 40 1,02 3,0 350 23,5 12

Standardowa rozstawa emiteréow: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 cm

Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia D5000
- Maksymalna dlugosc przewodu nawadniajacego (m), ptaski teren

Nominalna Grubos¢ Natezenie Rozstawa emiteréw (cm)
srednica scianki  wydatku™ 15 20 30 40 50 60 75 100
(mm) (mil) (Iph) (m)
0,65 174 223 312 392 467 536 632 777
1,0 131 168 236 297 353 406 479 590
o 1,5 101 129 181 228 272 312 369 454
2,0 83 107 150 190 226 259 306 377
0,65 133 172 243 308 369 425 503 624
1,0 101 130 184 234 280 322 383 474
= 1,5 77 100 141 179 215 248 294 365
2,0 64 82 117 149 178 206 245 303
e 0,65 144 186 263 333 399 460 545 676
1,0 109 140 199 252 302 349 414 513
35 1,5 83 107 152 194 232 268 318 395
2,0 69 89 126 161 193 223 264 328
0,65 153 198 280 355 425 490 581 721
1,0 116 149 212 269 322 371 441 547
e 1;5 89 114 163 206 248 286 340 421
2,0 73 95 135 171 205 237 282 350

* Obliczone dla maksymalnego cisnienia roboczego
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Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia D5000 - Maksymalna dlugosc
przewodu nawadniajacego (m), plaski teren

Nominalna Grubos¢ Natezenie Rozstawa emiteréw (cm)
srednica scianki ~ wydatku™ 15 20 30 40 50 60 75 100
(mm) (mil) (Iph) (m)
0,65 162 207 290 364 433 496 585 720
1,0 122 157 219 276 328 377 445 547
e 1,5 94 120 169 212 253 290 342 422
2,0 77 99 140 176 210 241 284 350
0,65 171 219 306 386 459 526 620 763
1,0 128 164 230 290 345 396 467 576
= 1,5 98 126 177 223 266 305 360 444
2,0 81 104 147 185 221 253 299 368
0,65 185 237 331 417 496 569 671 826
1,0 139 179 251 316 376 432 510 628
v + 1,5 107 137 193 243 289 332 393 484
2,0 88 114 160 202 240 276 326 402
0,65 197 252 353 445 529 607 717 882
1,0 148 190 267 337 401 461 544 670
0 1,5 114 146 205 259 309 355 419 516
2,0 94 120 169 213 255 293 346 426
0,65 197 252 353 445 529 607 717 882
1,0 148 190 267 337 401 461 544 670
" 1,5 114 146 205 259 309 355 419 516
2,0 94 120 169 213 255 293 346 426
0,65 266 339 470 588 695 795 935 1145
1,0 201 256 356 446 528 604 710 870
0 1,5 154 197 274 343 406 465 547 671
2,0 128 163 227 284 337 386 455 558
0 0,65 266 339 470 588 695 795 935 1145
1,0 201 256 356 446 528 604 710 870
= 1,5 154 197 274 343 406 465 547 671
2,0 128 163 227 284 337 386 455 558

*Obliczone dla maksymalnego cisnienia roboczego
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Linia kroplujaca z kompensacja cisnienia D5000 - Maksymalna dlugosc¢
przewodu nawadniajacego (m), plaski teren

Nominalna Grubos¢ Natezenie Rozstawa emiteréw (cm)
srednica scianki  wydatku® 15 20 30 40 50 60 75 100
(mm) (mil) (Iph) (m)
0,65 266 339 470 588 695 795 935 1145
1,0 201 256 356 446 528 604 710 870
2 Y 1,5 154 197 274 343 406 465 547 671
2,0 128 163 227 284 337 386 455 558
0,65 332 415 562 692 810 919 1070 1299
1,0 253 316 428 527 617 700 816 990
= 1,5 194 243 330 406 476 540 629 764
2,0 161 202 274 338 396 449 524 636
22 0,65 386 483 656 808 946 1073 1250 1519
1,0 290 364 494 609 714 810 944 1147
» 1,5 223 280 380 469 550 625 728 886
2,0 185 232 316 390 457 520 606 737
0,65 362 456 623 770 904 1028 1201 1461
s 40 1,0 273 344 470 582 683 778 908 1106
1,5 209 264 362 448 527 599 701 853
2,0 174 219 300 372 438 499 582 710

* Obliczone dla maksymalnego cisnienia roboczego
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Wyaglad

Armatura linii kroplujacej — ztaczki

Opis

Ztaczka startowa czarna
12 mm - wciskana

Ztgczka startowa zielona
16S - 16 mm - wciskana

Ztaczka startowa zielona
17 mm - wciskana

Ztaczka startowa czarna
20 mm - wciskana

Piersciern wzmacniajacy ztaczki startowej dla
rur z PVCi PE

Numer

produktu

101001883

101001885

101003837

101001884

101001886

Armatura linii kroplujacej — Zlaczki, ztaczki
redukcyjne

Wyglad

Opis

Ztaczka czarna 12x12 - wciskana

Ztaczka zielona 16x16 - wciskana

Ztaczka zielona 17x17 - wciskana

Ztaczka czarna 20x20 - wciskana

Ztgczka redukcyjna zielona 16x12 - wciskana

Ztaczka redukcyjna zielona 17x16 - wciskana

Ztaczka redukcyjna zielona 20x16 - wciskana

Ztaczka redukcyjna zielona 20x17 - wciskana

Numer
produktu

101001887

101001889

101001965

101001888

101003908

101001970

101003888

101003895
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Wyglad

o
SSE-
g |
e |
b
k
>
>
>
»

Opis
8 mm ztaczka przelotowa - zielona

8 mm ztaczka przelotowa - brazowa

8 mm kolanko - zielone

8 mm insert kolanko- bragzowe

8 mm tréjnik - zielony

8 mm tréjnik - brazowy

8 mm x 3,8" THM rozgateziacz - zielony

8 mm x 3,8"M rozgateziacz - brgzowy

8 mm x 1/2"M rozgateziacz - zielony

8 mm x 1/2"M rozgateziacz - brazowy

Armatura linii kroplujacej — ksztaltki 8 mm

Numer
produktu

101003880

101030574

101003938

101030604

101003973

101030610

101030601

101030602

101003925

101030600

31
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Emiter niskoprofilowy
Emiter z regulatorem

przeptywu

Emiter z regulatorem
przeptywu Katif

Informacje o produkcie
Z kompensacjga cisnienia
Wyjatkowa rownomiernosc natezenia wydatku przy
szerokim zakresie cisnienia
Wstepne przeptukiwanie minimalizuje ryzyko zatykania
Zastosowanie: na terenie pagorkowatym i tam, gdzie
wymagane sg dtugie linie kroplujgce
Podstawowa barwa: czarna

Zalecenia obslugi
Zakres cignienia: 0.8-3.0 bara
Instalacja za pomoca 2.8 mm przebijaka

Specyfikacje produktu/Opcje

Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia wydatku)

Emiter I/h Micron Mesh
Wszystkie modele 130 120
Nominalne natezenie Wyjscie Roboczy zakres
wydatku ci$nienia (w barach)
(Iph) (bar)
2,3 (Czarna pokrywa) Z boku, na wierzchu 0,8-3,0
3,75 (Czerwona pokrywa) Z boku, na wierzchu 0,8-3,0

Z boku, na wierzchu
8,0 (Zielona pokrywa) Z boku i na wierzchu 0,8-3,0
(podwajnie)
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Emiter z kompensacja cisnienia Katif - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — Plaski teren

Nominalne Kolor Wielkos¢ Cisnienie Rozstaw emiteréw (cm)
natezenie wyjscia przewodu
wydatku 1D oD 33 50 75 100 125 150
(Iph) (mm)  (mm) (bar) (m)
1,0 23 34 47 61 72 =
9,8 12 2,0 42 63 89 113 135 =
3,0 52 76 108 137 165 =
1,0 49 70 95 117 138 =
13,6 16 2,0 91 129 178 222 263 =
- Czamy 3,0 110 156 216 270 320 -
1,0 62 86 117 145 172 =
15,2 17,8 2,0 115 162 222 275 324 =
3,0 138 196 270 336 395 -
1,0 86 117 158 193 225 -
17,4 20 2,0 162 223 299 366 428 -
3,0 197 271 365 448 523 -
1,0 1,0 25 35 44 52 -
9,8 12 2,0 2,0 45 64 82 98 =
3,0 3,0 53 76 97 117 =
1,0 1,0 50 69 86 102 N
13,6 16 2,0 2,0 93 129 161 191 =
- Czerwony 3,0 3,0 111 154 192 228 -
1,0 1,0 63 85 106 125 -
15,2 17,8 2,0 2,0 117 160 200 236 -
3,0 3,0 139 192 239 281 -
1,0 1,0 86 114 140 163 -
17,4 20 2,0 2,0 162 218 268 312 =
3,0 3,0 193 260 320 374 =
1,0 = 15 20 26 31 36
9,8 12 2,0 = 27 38 48 58 68
3,0 = 33 47 59 71 83
1,0 = 30 41 51 60 69
13,6 16 2,0 = 57 78 97 114 131
8,0 Zielony 3,0 - 70 97 120 141 162
1,0 - 38 52 64 75 86
15,2 17,8 2,0 - 72 98 121 143 162
3,0 = 89 122 150 176 201
1,0 - 51 68 83 96 110
17,4 20 2,0 N 95 128 157 184 209

3,0 = 118 159 195 229 260
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Barwne oznaczenie ufatwiajgce
identyfikacje natezenia
przeptywu

Przytacze wielofunkcyjne

Emiter E1000

" Informacje o produkcie

Dwuczesciowa konstrukcja zapewnia fatwa obstuge

i konserwacje.

Wielofunkcyjne przytacze pozwala na uzywanie roznych
ztaczek lub mikroztgczek o licznych zastosowaniach.

“ Informacje o produkcie

Natezenie wydatku (1,0 bara): 2,0, 4,0, 8,0 I/h
W opakowaniu: 1.000 sztuk

n Zalecenia obslugi

Zakres cisnienia: 0,8 — 2 barow
Instalacja: zalecane uzycie 2 mm przebijaka
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Emiter E1000 Specyfikacje / Opcje produktu

Nominalne Kolor Natezenie Natezenie Natezenie Numer produktu
natezenie wydatku wydatku wydatku
wydatku (1,0 bara) (1,4 bara) (1,6 bara)
(Iph) (Iph) (Iph) (lph)
2,0 Brazowy 2,03 2,39 2,54 201013383
4,0 Czarny 4,01 4,74 5,06 201013385
8,0 Zielony 8,02 9,48 10,13 201013386

E1000 - Maksymalna dlugosc przewodu nawadniajacego (m)
— cisnienie robocze na plaskim terenie przy cisnieniu 1 bara

Natezenie  Rozstaw Srednica przewodu (mm)
wydatku  emiteréw
i barwa 12/9,8 16/13,6 17,8/15,2 20/17,4
korpusu
(Iph) (cm)  7,5%-FV* 10%-FV* 7,5%-FV*= 10%-FV* 7,5%-FV* 10%-FV* 7,5%-FV* 10%-FV*=
30 27 30 53 60 68 76 89 101
20 50 41 46 79 90 99 112 129 146
(Brgzowy)
100 70 79 130 147 160 182 206 233
30 17 19 34 38 43 48 57 64
40 50 26 29 50 57 63 71 82 93
(Czamy)
100 44 50 83 94 102 116 131 149
30 11 12 21 24 27 31 36 41
80 50 16 19 32 36 40 45 53 59
(Zielony)
100 28 31 53 60 65 74 84 95

* FV - ZmiennosSc¢ przeplywu
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Emitery z kompensacja
ciSnienia Supertif/Supertif ND

" Informacje o produkcie

Regulowany przeptyw

Wyjatkowa odpornosc na zatykanie
Mechanizm samoczyszczacy

Rozne kolory podstawy kazdego typu emitera
Supertif: Czarny

Supertif ND/NDH: Brazowy

Supertif ND MOP: Jasnoniebieski

Supertif NDH MOP: Niebieski

B Opcje produktu

Typy wyijscia: wcisk na wezyk, boczny wcisk na wezyk i
stozkowe
W opakowaniu 1000 sztuk

n Zalecenia obslugi

Zakres cisnienia roboczego:

Supertif: 0,6- 3,5 bara (25 I/h: 1,25 - 3,5 bara)
Supertif ND (Bezodciekowy): 0,7 — 3,5 bara
Supertif NDH (Bezodciekowy Wysoki) 1,2 — 3,5 bara
Supertif ND MOP: 1,3 - 3,5 bara

Supertif NDH MOP: 1,3 - 3,5 bara

(patrz specyfikacje na nastepnej stronie)

Instalacja: za pomocg 2 mm przebijaka

Barwny znacznik wskazuje
natezenie wydatku

Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia

wydatku)
Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
1,6 100 150

>1,6 130 120
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Supertif — Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt

Supertif

Supertif ND

Supertif NDH

Supertif ND MOP

Supertif NDH M

opP

Nominalne
natezenie wydatku

(Iph)
2,2, 3,85,7,8, 12,0,
25,0

1,1, 2,2, 385,78

1,6, 3,1, 8,0, 11,0

1,1, 2,2, 3,85

1,6, 3,1, 5,3, 8,0

* Tylko dla wcisku na wezyk 2,2 I/h
*=*= Tylko dla wcisku na wezyk bocznego 1,61 3,1 I/h

Wyjscie

Stozkowe, wcisk na
wezyk™
Stozkowe, wcisk na
wezyk™®
wcisk na wezyk
boczne™

Stozkowe, wcisk na
wezyk®=
wcisk na wezyk
boczne™*=

Side outlet barb

Conic, side outlet™*=*

Zakres cisnien
roboczych

(bar)
0,6-3,5
(25 Iph: 1,25-3,5)

0,7-3,5

1,2-3,5

1,3-3,5

1,3-3,5

** Tylko dla wcisku na wezyk 3,1 I/h

Cisnienie
otwarcia
(bar)

0,70

0,70

Cisnienie

zamkniecia

(bar)

0,15

0,35

0,20

0,20

Emiter z kompensacja cisnienia Supertif - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — 90% Wspolczynnik rownomiernosci, plaski teren

Produkt Nominalne Kolor
natezenie ujscia®
wydatku

(Iph)

Supertif 2,2 Brazowa

Supertif 3,85 Czama

Supertif 8,0 Zielona

Supertif 12,0 Czerwona

Supertif 25,0 Orange

Cisnienie wejsciowe 2,0 bary
*Barwa podstawy: Czarna

Rozmiar przewodu

ID oD
(mm) (mm)
9,8 12
13,6 16
15,2 17,8
17,4 20
9,8 12
13,6 16
15,2 17,8
17,4 20
9,8 12
13,6 16
15,2 17,8
17,4 20
9,8 12
13,6 16
15,2 17,8
17,4 20
9,8 12
13,6 16
15,2 17,8
17,4 20

Rozstawa emiteréw (cm)

30 50 60
51 79 91
102 152 174
129 191 217
172 249 283
35 55 63
71 106 121
90 133 152
120 174 198
22 35 40
45 67 77
57 84 96
76 111 126
17 26 30
34 51 58
43 64 73
58 84 95
8 13 14
16 25 28
20 31 35
28 41 46

75
(m)
108
206
255
331
75
143
178
231
48
91
113
147
36
69
86
112
17
33
41
53

100

135
253
312
402
94
176
218
281
60
112
139
179
45
85
105
136
22
40
50
65

150

183
336
411
527
128
234
288
369
81
149
183
236
62
113
140
179
29
54
66
86

37
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Emiter z kompensacja cisnienia Supertif ND - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — 90% Wspolczynnik rownomiernosci, plaski teren

Produkt ~ Nominalne Kolor Rozmiar przewodu Rozstawa emiteréw (cm)
natgzenie HZEs D oD 30 50 60 75 100 150
wydatku e
(Iph) (mm) (mm) (m)
9,8 12 71 111 128 153 190 257
Supertif 13,6 16 143 214 245 289 355 | 470
1,1 Szary

ND 15,2 17,8 182 267 305 359 438 578

17,4 20 242 350 398 464 | 564 738

9,8 12 45 71 81 98 122 164

Supertif 13,6 16 91 137 157 185 227 303
2,2 Brazowy

ND = 15,2 17,8 116 171 196 230 281 371

17,4 20 155 224 255 298 | 362 474

9,8 12 32 49 56 68 85 116

; 13,6 16 63 95 109 129 159 212
Supertif 3,85 Czarny

ND 15,2 17,8 81 119 136 160 196 260

17,4 20 108 157 178 208 | 253 332

9,8 12 20 31 36 43 53 72

Supertif 78 . 13,6 16 40 60 69 82 101 135
! Zielony

ND 15,2 17,8 51 76 86 102 125 165

17,4 20 68 100 113 133 161 212

Cisnienie wejsciowe 2,0 bary
*Barwa podstawy: Bragzowa

Emiter z kompensacja cisnienia Supertif NDH - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — 90% Wspolczynnik rownomiernosci, ptaski teren

Produkt  Nominalne Kolor Rozmiar przewodu Rozstawa emiteréw (cm)
natezenie  ujscia® D oD 30 50 60 75 100 150
wydatku

(Iph) (mm) (mm) (m)
9,8 12 47 72 83 99 123 167

Supertif . Ciemno- 13,6 16 93 139 160 188 | 231 306

NDH ! szary 15,2 17,8 118 174 199 233 285 375
17,4 20 157 228 | 259 302 367 | 482

9,8 12 30 47 55 65 81 110

Supertif 31 S 13,6 16 61 91 104 123 151 201
NDH 15,2 17,8 77 114 130 152 187 | 246
17,4 20 103 149 169 197 | 240 317

9,8 12 16 26 29 35 44 59

Supertif . 13,6 16 32 49 56 67 82 110

8,0 Zielony

NDH 15,2 17,8 42 61 70 83 101 134
17,4 20 56 81 92 108 131 173

9,8 12 13 21 24 29 35 48

Supertif o E— 13,6 16 27 40 46 55 67 89
NDH 15,2 17,8 34 50 57 68 83 110
17,4 20 45 66 76 88 106 141

Cisnienie wejsciowe 2,0 bary
*Barwa podstawy: Brazowa
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Emiter z kompensacja cisnienia Supertif ND MOP - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — 90% Wspolczynnik rownomiernosci, ptaski teren

Produkt  Nominalne Kolor Rozmiar przewodu Rozstawa emiteréw (cm)
natezenie ujscia™ D oD 30 50 60 75 100 150
wydatku

(Iph) (mm) (mm) (m)
9,8 12 56 87 101 120 149 201
Supertif ND 13,6 16 113 168 193 227 279 369
11 Szary

MoP 15,2 17,8 143 210 240 281 343 | 453

17,4 20 190 275 312 364 @ 442 579

9,8 12 36 56 64 77 96 129

Supertif ND 13,6 16 72 108 123 145 178 237
2,2 Brazowy

MoP 15,2 17,8 91 134 154 180 220 2901

17,4 20 122 176 200 233 284 371

9,8 12 25 38 45 53 67 90

; 13,6 16 50 75 86 101 125 167
Supertif ND 3,85 Czarny

MoP 15,2 17,8 64 94 107 125 154 203

17,4 20 85 123 140 163 198 260

Cisnienie wejsciowe 2,0 bary
*Barwa podstawy: Jasnoniebieski

Emiter z kompensacja cisnienia Supertif NDH MOP - Maksymalna dlugosc przewodu
nawadniajacego (m) — 90% Wspolczynnik rownomiernosci, plaski teren

Produkt Nominalne Kolor Rozmiar przewodu Rozstawa emiteréw (cm)

natgzenie ujscia™ D oD 30 50 60 75 100 150
wydatku
(Iph) (mm) (mm) (m)

9,8 12 44 68 79 94 117 159
Supertif Ciemno 13,6 16 88 132 151 179 219 291
NDH MOP i szary 15,2 17,8 112 165 188 221 270 356
17,4 20 149 216 | 245 286 | 348 | 456
9,8 12 29 44 52 62 77 104
Supertif i i Eecic 13,6 16 58 86 98 117 143 191
NDHMOP 15,2 17,8 73 108 123 145 177 234
17,4 20 97 141 160 188 | 227 | 300
9,8 12 20 31 36 44 54 74
Supertif - — 13,6 16 41 61 70 83 101 135
NDHMOP 15,2 17,8 51 77 88 103 125 167
17,4 20 69 100 113 134 161 212
9,8 12 15 24 28 33 42 56
Supertif il Jasno- 13,6 16 31 47 53 63 78 104
NDHMOP ! zielony 15,2 17,8 40 58 67 79 96 128
17,4 20 53 77 88 102 124 164

Cisnienie wejsciowe 2,0 bary
*Barwa podstawy: Niebieski
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Konfiguracja szpilki

Mikrozraszacz promieniowy
Tornado

" Informacje o produkcie

Wyjatkowy mechanizm wirowy pozwala znaczaco
zwiekszy¢ przeptyw wody przy minimalnym ryzyku
zablokowania.

Brak ruchomych czesci, ktore mogtyby ulec ztamaniu,
zablokowaniu albo wyrwaniu.

Zastosowanie: Nawadnianie podkoronowe w sadach
owocowych

n Opcje produktu

Nominalne wspdfczynniki przeptywu (przy cisnieniu 1,5
bara): 25 (28 dla rozktadanego), 34, 55, 70 I/h

Forma rozprysku/ Konfiguracja strumieni:

1800/ 8 strumieni, 3000/ 10 strumieni, 3600/ 12
strumieni

Srednica zraszania: 2,4 — 4,2 m, w zaleznosci od
wspotczynnika przeptywu

Potaczenia wejsciowe: gwint 5 mm meski stozkowy

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 1,5 - 3,0 barow

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku):

Iph/Emiter Mikron Oczko siatki
=40 130 120
>40-70 200 80

>70 250 60
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Mikrozraszacz promieniowy Tornado — Specyfikacje produktu / Opcje

Produkt Strumienie Kat zraszani Nominalne natezenie Barwa i rozmiar
wydatku dyszy
(w stopniach) (Iph) (mm)
25,0 Czarna (0,9)
34,0 Niebieska (1,3)
Tornado Ray Jet 8 180 .
55,0 Zielona (1,7)
70,0 Czerwona (2,0)
25,0 Czarna (0,9)
34,0 Niebieska (1,3)
Tornado Ray Jet 10 300 .
55,0 Zielona (1,7)
70,0 Czerwona (2,0)
25,0 Czarna (0,9)
34,0 Niebieska (1,3)
Tornado Ray Jet 12 360 :
55,0 Zielona (1,7)
70,0 Czerwona (2,0)

Maksymalna liczba zraszaczy na przewodach nawadniajacych
(+/- 5% zmiennosci przeplywu)

Nominalne Barwa Srednica Rozmiar Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie dyszy  zraszania przewodu
wydatku
ID ob 0,20 0,25 0,30 0,35 040 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
(lph) (m) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)
13,6 16 26 24 22 21 20 19 18 18 17 16
25 Czarna 2,4 15,2 17,8 32 29 27 26 24 23 22 22 21 20

17,4 20 40 37 34 33 31 30 28 27 27 26
13,6 16 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13
34 Niebieska 3,2 15,2 17,8 25 23 21 20 19 18 18 17 16 16
17,4 20 32 29 27 26 25 23 23 22 21 20
13,6 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 10
55 Zielona 3,6 15,2 17,8 19 17 16 15 14 14 13 13 12 12
17,4 20 24 22 21 19 18 18 17 16 16 15
13,6 16 14 13 12 11 11 10 10 10 9 9
70 Czerwona 4,2 15,2 17,8 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11
17,4 20 22 21 19 18 17 16 16 15 15 14

*Cisnienie wejsciowe: 1,5 bara
**Pozycja stojaca, 25 cm nad ziemig (3600 - 12 emiteréw)
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Mikrozraszacz promieniowy Tornado — Przeplyw przy cisnieniu (I/h)

Produkt

Tornado Ray Jet
Tornado Ray Jet / Tornado Ray Jet Take Apart
Tornado Ray Jet / Tornado Ray Jet Take Apart
Tornado Ray Jet / Tornado Ray Jet Take Apart
Tornado Ray Jet Take Apart

Nominalne
natezenie
wydatku

(Iph)
25
34
55
70
28

Barwa
dyszy

Czamu
Niebieski

Zielony
Czerwony

Czarny

Cisnienie
1,5 bar
(Iph)
25,6
33,9
55,7
73.3
28,0

Cisnienie
2,0 bar
(Iph)
29,5
39,8
64,3
79,3
32,4

Cisnienie
2,5 bar
(Iph)
33,0
45,1
71,8
87,0
36,0
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Mikrozraszacz Jet+

" Informacje o produkcie

Brak czesci ruchomych

Kryza zwrotna cofa sie i zamyka wyjscie wody w celu
ochrony dyszy, kiedy urzadzenie nie pracuje

Niski kat strumienia zraszania

Kryza zwrotna dla ochrony

przed owadami Aplikacje: Standardowa — Nawadnianie pod drzewami
Membrana regulujaca w sadach owocowych; Z regulacjg przeptywu - dtugie
przeplyw stoki lub tereny strome

B Opcje produktu

Modele standardowe lub z regulacjg przeptywu
Nominalne wspotczynniki przeptywu (cisnienie 2 bary):
Modele standardowe - 30, 39, 51, 64, 75, 102 |/h

Z regulacjg przeptywu - 23, 30, 41. 53, 70, 95 I/h
Nominalny promien zraszania:

Modele standardowe — 4,2 do 8,6 m

Z regulacja przeptywu - 3,2 do 6,4 m

Forma rozprysku/ Konfiguracja strumieni:

180/9 strumieni, 300/14 strumieni, 360/14 strumieni
Potaczenia wejsciowe: gwint 5 mm (model standardowy),
Gwint 3/8" (Modele standardowe lub z regulowanym
przeptywem)

n Zalecenia obslugi

Zakres cisnienia roboczego: modele standardowe
1,5 - 3,0 barow
Modele z regulacjg przeptywu : 1,5 - 3,5 bara

Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia

wydatku):
Iph/Emiter mikron Oczko siatki
=40 130 120
>40-70 200 80

=70 250 60
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Jet+ - Maksymalna zalecana ilos¢ zraszaczy na przewodach nawadniajacych

Dysza Barwa Srednica Rozstaw Srednica przewodu (mm)
i rozmiar dyszy zraszania zraszaczy . - . -
Srednica zewngtrzna/Srednica wewnetrzna
16/13,6 17,8 / 15,2 20/ 17,4
(Iph) (mm) (m)=* (m) (Liczba zraszaczy)
3 21 25 32
Jasnoniebieska
30 (0,76) 4,2 4 19 23 29
5 17 21 27
3 20 24 31
Czama
39 (0,86) 4,6 4 18 22 27
5 16 20 25
4 14 18 22
Niebieska
51 (1,0) 5,4 5 13 16 21
6 12 15 19
4 12 15 19
64 Clemnome\bleska 5,8 5 11 13 17
(1,1)
6 10 12 16
4 10 13 17
Zielona
75 (1,2) 7,0 5 10 12 15
6 9 11 14
4 8 10 13
Czerwona
102 (1,4) 8,6 5 8 10 12
6 7 9 12

* Wyplyw 25 cm nad ziemig, kat zraszania 3600, natezenie wydatku przy cisnieniu 2 bary
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JFR - maksymalna zalecana liczba zraszaczy na przewodach nawadniajacych

Rozmiar Barwa Natezenie Srednica Rozstaw Srednica przewodu (mm)
dyszy dyszy wydatku zraszania zraszaczy OD16/1D 13,6 OD17,8/ID 152 OD 20/ID 17,4
Boczne cisnienie wejsciowe (bar)
LaNN 2000 3.0 1,6 | 2,0 | 3,0 1,6 | 2,0 | 3,0

(mm) (Iph) (m)* (m) (Liczba zraszaczy)
3 15 27 | 40 18 | 33 | 49 | 23 | 42 | 62
0,85 | C¥@ma 23 3,2 4 14 25| 37 17 | 30 | 44 | 21 | 38 | s6
5 13 23| 34 16 | 28 | 41 | 20 35 | 52
3 13| 24 | 36| 16 | 20 | 43 | 20 | 36 | 54
1,0 |Niebieska| 5, 4,0 4 12 | 21 | 32| 15| 26 | 39 | 18 | 33 | 49
5 11 | 20 | 30 | 13 | 24 | 36 | 17 30 | 45
3 11| 20 | 20 | 13 | 24 | 35 | 17 30 | 45
1,1 ncn';:lnsia a1 4,0 4 10| 18 | 26 | 12| 21| 32| 15 27| 40
5 9 | 16 | 24 11 | 20 | 29 | 14 | 25 | 37
4 8 |15 | 22 10| 18| 27 | 13 | 23 | 34
1,2 Zielana 53 4,4 5 8 14 |21 9 |17 |25 12 | 21 | 31
6 7 |13 19 9 | 16 23 | 11 | 20 | 29
4 7 |13 19 8 | 15| 23| 11 | 19 | 29
1,4 |Czewenal ., 6,4 5 6 12 |17 8 | 14 | 21 10| 18 26
6 6 11|16 7 13|20 9o | 17| 25
4 s | 9 14| 6 |11 17| 8 | 14 22
1,6 Biata 95 6,4 5 4 8 | 13| 5 |10 | 16| 7 | 13 20
6 4 8 |12 s 10|15 7 | 12| 19

* Wyptyw 25 cm nad ziemig, kat zraszania 3600, natezenie wydatku przy cisnieniu 2 bary



46 Urzadzenia Emisyjne | Mikrozraszacze

Mikrozraszacz sredniego
zasiegu Rondo i mikrozraszacz
RFR z regulacja przeptywu

" Informacje o produkcie

Drobna kropla zapobiega ) -
odpfywowi wody Niskie do srednich wspotczynniki przeptywu i drobne

krople zapobiegajg odptywowi wody.
State natezenie wydatku przy szerokim zakresie cisnien
(RFR)

Zastosowania:

Rondo: Model odwrdocony pod ostonami, pod drzewami

w sadach, na metalowych pretach na uprawach warzyw
RFR: nawadnianie pod drzewami na nierownym terenie
Wspotczynniki przeptywu:

Rondo: 51-300 I/h, RFR: 23-95 I/h

Efektywna srednica nawilzania:

Rondo: 4,4 - 11,0 m, RFR: 5,0 - 7,0 m

State katy: 900, 1800, 3600

n Opcje produktu

Wspotczynniki przeptywu (2 bary) -

Rondo: 30, 39, 51, 75, 64, 102, 132, 174, 254, 298 |/h
RER=23" 30741, 53, 70, 95 I/h

Potaczenia wejsciowe (wejsciowe) —

Zeniskie stozkowe, Gwint 3/8" (RFR), Gwint 5 mm
Wirniki —

Szeroki zakres opcji dla Rondo i Rondo z regulowanym
przeptywem dla modeli ustawionych standardowo

i odwrdconych

n Zalecenia obstugi

Zakresy cisnienia roboczego:
Rondo: 1,5 - 2,5 bara, RFR: 1,5 - 3,5 bara
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Mikrozraszacz sredniego zasiegu Rondo i mikrozraszacz RFR z regulacja przeplywu

Produkt Nominalne Wirnik Potgczenia wejsciowe
wspdtczynniki
przeptywu
(Iph)
Stojak standardowy:
Czarna (wypukia),
Fioletowa (ptaska), :
. 51,.75, 102, Czama (z intZgralnzlm GW'”F U}tra_ eew
Mikro-zraszacz Rondo PR » s -stozkowy zeniski, 3/8",
132, 174, 205 ogranicznikiem zasiggu) K
Odwrdécona: gwint 5 mm

Zielona (wypukia),
Niebieska (ptaska)

Stojak standardowy:
Szara (wypukia),
23, 30, 41, 53, 70, 95 Szara, (zintegralnym Gwint 3/8"
ogranicznikiem zasiegu)
Odwrécona: Czerwona

Mikro-zraszacz RFR z regulacjg,
przeptywu

Mikrozraszacz sredniego zasiegu Rondo — Efektywna srednica zraszania przy
kombinacji zraszacz/wirnik

Produkt Barwa Natezenie Czarny Zielony Niebieski
i rozmiar dyszy wydatku (stojak) (odwrdcony)  (odwrécony)
Efektywna srednica zraszania
(mm) (m) (m)
Czamy (0,85) 39 5,8 8,7 8,0
Niebieski (1,0) 51 6,6 8,7 8,0
Ciemnoniebieski (1,1) 64 7,6 8,7 8,0
Mikrozraszacz Rondo Zielony (1,2) 75 8,8 9,8 8,5
Czerwony (1,4) 102 9,4 10,7 9,5
Biaty (1,6) 132 10,0 10,8 9,5
Fioletowy(1,8) 174 10,5 11,2 10,0
Zétty (2,0) 205 11,0 11,5 -
Czamy (0,85) 23 5,0 —_ -
Niebieski (1,0) 30 5,5 —_ —_
Mikrozraszacz RFR  Ciemnoniebieski (1,1) 41 6,5 = =
z regulacjg przeptywu Zielony (1,2) 53 6,5 _ —
CZerwony (1,4) 70 7,0 = =
Biaty (1,6) 95 7,0 - -

Cisnienie: Mikrozraszacz Rondo: 2,0 bary, RFR (Mikrozraszacz z regulowanym przeptywem): 1,5 - 3,5 bara

Pozycja stojaka: 25 cm powyzej poziomu gruntu
Pozycja odwrécona: 2 m powyzej poziomu gruntu

*Czamy wirnik z integralnym ogranicznikiem zasiegu, srednica zraszania 0,9 - 1,6 m
Szary wirnik z integralnym ogranicznikiem zasiegu, srednica zraszania 1,0 - 2,0 m
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Mikrozraszacz Rondo - Maksymalna liczba zraszaczy na przewodach

nawadniajacych
Nominalne Barwa dyszy Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie

wydatku D oD 3 4 5 6 7 8

(Iph) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)
13,6 16 20 18 16 15 14 13
39 Czarny 15,2 17,8 24 22 20 18 17 17
17,4 20 31 27 25 24 22 21
13,6 16 16 14 13 12 11 11
51 Niebieski 15,2 17,8 20 18 16 15 14 13
17,4 20 25 22 21 19 18 17
13,6 16 13 12 11 10 10 9
64 Ciemnoniebieski 15,2 17,8 16 15 13 12 12 11
17,4 20 21 19 17 16 15 14
13,6 16 12 10 10 9 8 8
75 Zielony 15,2 17,8 14 13 12 11 10 10
17,4 20 18 17 15 14 13 13
13,6 16 10 8 8 7 7 6
102 Czerwony 15,2 17,8 12 10 10 9 8 8
17,4 20 15 13 12 12 11 10
13,6 16 10 9 8 8 7 7
174 Fioletowy 15,2 17,8 15 14 13 12 11 11
17,4 20 24 22 20 19 18 17
13,6 16 9 8 7 7 6 6
205 Zotty 15,2 17,8 14 13 12 11 10 10

17,4 20 22 20 18 17 16 15
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Mikrozraszacz RFR - Maksymalna liczba zraszaczy na przewodach

nawadniajacych
Nominalne Barwa dyszy Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie
wydatku 1D oD 3 4 5 6 7 8
(Iph) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)

13,6 16,0 27 25 23 — — —

23 Czarny 15,2 17,8 33 30 28 — — —
17,4 20,0 42 38 35 — = =

13,6 16,0 24 21 21 — — —

30 Niebieski 15,2 17,8 29 26 24 = — —
17,4 20,0 36 33 30 = — —

13,6 16,0 20 18 16 = — —

a1 Ciemnoniebieski 15,2 17,8 24 21 20 o o o
17,4 20,0 30 27 25 — — —

13,6 16,0 17 15 14 13 — —

53 Zielony 15,2 17,8 20 18 17 16 — —
17,4 20,0 25 23 21 20 — —

13,6 16,0 — 13 12 11 — —

70 Czerwony 15,2 17,8 — 15 14 13 — —
17,4 20,0 — 19 18 17 — —

13,6 16,0 . 9 8 8 _ —

95 Biaty 15,2 17,8 = 11 10 10 = =

17,4 20,0 . 14 13 12 = =
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Model z regulacjq przeptywu

Mikrozraszacz S2000

" Informacje o produkcie

Dodatkowa funkcja regulowanego przeptywu rozszerza
zakres zastosowania zraszacza na tereny strome lub
dtugie przewody nawadniajace.

Mikrozraszacz S2000 moze byc instalowany w kombinacji
z plastikowym stojakiem, metalowym stojakiem lub (i)
zamontowany w pozycji wiszacej.

Opcjonalny ogranicznik zasiegu redukuje srednice zraszania.
Zastosowania: jednoroczne uprawy np. warzyw

i dtugoletnie uprawy np. sady

Wspotczynniki przeptywu: Model standardowy: 29-300 I/h
Model z regulowanym przeptywem: 24 — 95 |/h

Srednica efektywnego zraszania:
Model standardowy: 6,5 - 10,5 m, Model z regulowanym
przeptywem: 5 - 7,5 I/h

n Opcje produktu

Nominalne natezenie wydatku (cisnienie 2,0 bary)

Model standardowy: 29, 37, 51, 61, 75, 97, 125 1/h

Model z regulowanym przeptywem: 24, 31, 41, 53, 70, 95 |/h
Opcje typu podtaczenia:

Gwint 3/8" / 5 mm gwintowany / stozkowy

Wirnik: model standardowy: Czarny / Ciemnoniebieski
Model z regulowanym przeptywem: Szary

W zestawie: Wirnik z wymienialnym ogranicznikiem zasiegu,
Ochraniacz korpusu chroni go przed zamoczeniem

n Zalecenia obstugi

Zakresy cisnienia roboczego

Model standardowy: 1,5 - 2,5 bara

Model z regulowanym przeptywem: dysza czarna, niebieska,
ciemnoniebieska, czerwona i zielona: 1,5 - 3,5 bara

Biata: 1,75 - 3,5 bara
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Mikrozraszacz S2000 / Mikrozraszacz z regulowanym przeplywem -

Specyfikacje/Opcje
Nominalne Barwa dyszy Wirnik Potgczenia wejsciowe Srednica efektywnego zraszania
EEEE Standardowy  Z ogranicznikiem
L zasiegu
(Iph) (m) (m)
29 Jasnoniebieska Gwintowane: 3/8" / 5Smm 6,5 1,0
37 Czarna Gwintowane: 3/8" / 5Smm 6,0 1,0
51 Niebieska Gwintowane: 3/8" / 5Smm 6,5 1,4
61 Ciemnoniebieska | Czamy | Gwintowane: 3/8" / 5Smm 7,0 1,4
75 Zielona Gwintowane: 3/8" / 5Smm 8,0 1,4
97 Czerwona Gwintowane: 3/8" / 5Smm 9,0 1,4
125 Biata Gwintowane: 3/8" / 5Smm 10,0 2,0
170 Fioletowa Gwintowane: 3/8" / 5Smm 9,5 —
205 Zétta Ciemno- | Gwintowane: 3/8" / 5mm 10,0 =
260 Brazowa niebieski | Gwintowane: 3/8" / Smm 10,0 —
300 Pomararnczowa Gwintowane: 3/8" / 5Smm 10,5 -
24 Czarna Gwintowane: 3/8" 5,0 1,0-1,5
31 Niebieska Gwintowane: 3/8" 5,0 1,0-1,5
41 Ciemnoniebieska - Gwintowane: 3/8" 5,5 1,0-1,5
53 Zielona Gwintowane: 3/8" 6,0 1,0-1,5
70 Czerwona Gwintowane: 3/8" 7,0 1,0-1,5
95 Biata Gwintowane: 3/8" 7,5 1,0-1,5

Mikrozraszacz S2000 — Maks. liczba zraszaczy na przewodach nawadniajacych
(cisnienie 2 bary, 0% nachylenia, 10% zmiennosci wspolczynnika przeplywu)

Produkt  Nominalne Barwa dyszy Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie
wydatku ID oD 3 4 5 6 7/ 8
(Iph) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)
13,6 16,0 23 21 19 18 17 16
29 sameinbiesha 15,2 17,8 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19
17,4 20,0 36 32 30 28 26 25
13,6 16,0 20 18 16 15 14 13
37 Czarna 15,2 17,8 24 21 20 18 17 16
17,4 20,0 30 27 25 23 22 21
Micro 13,6 16,0 16 14 13 12 11 11
zraszacz o
S2000 51 Niebieska 15,2 17,8 19 | 17 | 16 | 15 @ 14 | 13
17,4 20,0 25 22 20 19 18 17
13,6 16,0 23 21 19 18 17 16
61 Ciemnoniebieska 15,2 17,8 28 25 23 22 20 19
17,4 20,0 36 32 30 28 26 25
13,6 16,0 12 11 10 9 9 8
75 Zielona

15,2 17,8 15 13 12 11 11 10
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Mikrozraszacz S2000 — Maks. liczba zraszaczy na przewodach nawadniajacych
(cisnienie 2 bary, 0% nachylenia, 10% zmiennosci wspolczynnika przepltywu)

Produkt Nominalne Barwa Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie dyszy
wydatku D oD 3 4 5 6 7 8
(Iph) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)
75 Zielony 17,4 20,0 19 17 16 15 14 13
16,0 13,6 10 9 8 8 7 7
Mikro-zraszacz 97 Czerwony 17,8 15,2 12 11 10 9 9 8
52000 20,0 174 16 14 13 12 11 11
16,0 13,6 8 8 7 6 6 6
125 Biaty 17,8 15,2 10 9 9 8 7 4
20,0 17,4 13 12 11 10 10 9

Mikrozraszacz z regulowanym przeplywem S2000 — Maks. liczba zraszaczy
na przewodach nawadniajacych (cisnienie 2 bary, 0% nachylenia, 10% zmiennosci
wspolczynnika przeplywu)

Produkt Nominalne Barwa Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie dyszy
wydatku D oD 3 4 5 6 7 8
(Iph) (mm) (mm) (Liczba zraszaczy)
13,6 16,0 20 19 17 16 15 14
24 Czama 15,2 17,8 25 23 21 20 18 17
17,4 20,0 32 29 27 25 24 22
13,6 16,0 17 16 14 14 13 12
31 Niebieska 15,2 17,8 21 19 17 17 16 15
17,4 20,0 27 24 23 21 20 19
. 13,6 16,0 15 14 12 11 11 11
Ciemno-
Mikro-zraszacz 41 niebieska 15,2 17,8 18 16 15 14 | 13 13
z regulowanym 17,4 20,0 27 23 22 20 20 19
przeptywem
52000 13,6 16,0 13 | 11 11 10 9 9
53 Zielona 15,2 17,8 15 14 13 12 11 11
17,4 20,0 19 17 16 15 14 14
13,6 16,0 10 9 8 7 8 7
70 Czerwona 15,2 17,8 9 7 8 7 6 6
17,4 20,0 16 15 14 13 12 12
13,6 16,0 6 5 5 5 5 4
a5 Biata 15,2 17,8 8 7 6 5 6 6

17,4 203 10 8 7 8 7 7
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Wirnik wolnoobrotowy

Zraszacz Super XL

" Informacje o produkcie

Wirnik wolnoobrotowy wytwarza pojedynczy, ciaglty
strumien wody, tworzac jednolity schemat nawilzania.
tatwy do ztozenia i zdemontowania.

Moze by¢ montowany na 3/8" lub 1/2" podstawach

z PVC lub ustawiany z przejsciowkami Rivulis Meteor na
plastikowych szpilkach-stopkach z przejsciowa koncowka,
a takze na 8 mm metalowych pretach.

Wspotczynniki przeptywu (cisnienie 2,5 bara): 191, 235,
290, 341 I/h

Srednica zraszania: 15,0 - 17,0 m, w zaleznoséci od
wspotczynnika przeptywu

n Opcje produktu

Mozliwe typy wejsc:
Gwint meski 3/8"
Gwint meski 1/2"

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 2,5 - 3,5 bara (u podstawy
zraszacza)

(Minimalna wartosc cisnienia przy purpurowej dyszy: 3,0
bary)

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku):

Iph/Zraszacz Mikron Oczko siatki
All 200 80
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Emiter Super XL — Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt Nominalne Barwa Wirnik Podtaczenia wejsciowe
natezenie i rozmiar dyszy
wydatku
(Iph) (mm)
191 Fioletowa (1,8) Brazowa / Niebieska
Fraazacz 235 Yellow (2,0) pokrywa 3/8" Gwint meski
1/2" Gwint meski
Super XL 290 Brazowa (2,2) Brazowa/ Zielona
341 Pomarariczowa (2,4) pokrywa

Cisnienie: 2,5 bara

Zraszacz Super XL - Maksymalna zalecana liczba zraszaczy na przewodach
nawadniajacych

Nominalne natgzenie Barwa dyszy Rozmiar przewodu Rozstaw zraszaczy (m)
wydatku
(lph) (mm) 6 i 8 9
191 Fioletowa 32 31 29 28
235 Zolta 28 27 25 24
40/ 36,6
290 Brazowa 25 23 22 21
341 Pomarariczowa 22 21 20 19

Super XL — Dane uzytkowe

Barwa Cisnienie Natezenie Srednica Wspétczynnik aplikacji (mm/h)*=
i rozmiar wydatku zraszania™
dyszy Rozstaw (mxm) - Ukfad prostokatny ===

Brazowy wirnik
6x6 6x7 6x8 6x9 6x10 7x7 7x8 7x9 7x10 8x8 8x9 8x10 9x9 9x10
Niebieska Zielona

pokrywa | pokrywa (Liczba zraszaczy)

(mm) (bar) (Iph)

Fioletowa

18 3,0 209 16,5 - 5,8/5,0 4,439 3,5|4,3/3,7/3,3/ 3,0/3,3/2,9| 2,6 2,6/ 23
Z6ita 2,5 235 15,5 - 6,556 4,9/ 4,4 3,9 4,8 4,2/3,7 3,437 3,3 29 29 2,6
2,0 3,0 258 16,5 - 7,216,1/54/4,8 4,353 4,6|4,1|3,7 14,0 36/|3,2 3,2 2,9
Brazowa 2,5 290 - 17,0 8,1/6,96,0/54 4,85,9/52/4,6 4,1 (4,5 4,0 3,6 3,6 3,2
2,2 3,0 315 - 16,0 '88|7,5/66/58 53 6,4 56|50/ 4,5|4,9/44 3,939 3,5
Pomararicz| 2.5 341 - 17,0 |9,5/8,1/7,1/6,3/ 57 |7,0/6,1/5,4 4,9 |53 4,7| 4,3 4,2|3,8
2,4 3,0 373 — 16,5 10,4'8,9 7,8 6,9 6,2 7,6 6,7 59 53 58 52 4,7 46 4,1

*75 cm nad powierzchnig gruntu

**Dane uzyskane w idealnych warunkach moga by¢ mniej korzystne w zaleznosci od wiatru, warunkow
hydraulicznych i innych czynnikéw

***8x10, 9x9, 9x10 - Zalecane do nawodnieri pod drzewami
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Zraszacz S5000 plastikowy
mioteczkowy

T " Informacje o produkcie

Niekorodujacy korpus oraz stalowa sprezyna
Ostona przed piaskiem i kurzem

Zraszacz 55000 zostat Bagnetowe dysze dla tatwej obstugi w terenie lub wymiany
zaprojektowany jako ;

model z niekorodujgcym Wspotczynniki przeptywu:

korpusem i nierdzewna Wspdtczynniki przeptywu przy cisnieniu 2,5 bara:

stalowq sprezyna, Maty kat: 375-637 I/h,

oo ZapemmiB e e Duzy kat: 390-1286 I/h

orwalose/ PR Duzy kat wycinkowo: 407-786 I/h
Zastosowania:
Maty kat: sady (nawadnianie pod drzewami) i zacienione
tereny,
Duzy kat: otwarte pola (nawadnianie nadziemne)
i wschodzace warzywa, kwiaty oraz mtode zasiewy,
Duzy kat wycinkowo: nawadniania polowe

“ Opcje produktu

Liczba dysz: 1 lub 2

Kat mocowania dysz: niski 90, niski 120, niski 140
i wysoki 240

Kombinacje dysza / wirnik

Mozliwosci podtaczenia: gwint meski 1/2"

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 2,0 — 4,0 barow

Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia
wydatku):

Iph/Zraszacz Mikron Oczko siatki
Wszystkie 250 60
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Zraszacz S5000 Plastic Impact - Efektywna srednica zraszania i natezenie
wydatku przy kombinacji zraszacz/wirnik, cisnienie 2,5 bara

Kat Barwa dyszy  Rozmiar 9° 22 14°

dyszy dyszy Natezenie Srednica Natezenie Srednica Natezenie Srednica

wydatku  zraszania  wydatku  zraszania  wydatku  zraszania

(mm) (Iph) (m) (Iph) (m) (Iph) (m)
Fioletowa 25 375 17,0 408 17,0 379 17,0
Maty Pomarariczowa 2,9 485 17,5 507 18,0 488 17,5
Zielona 3,2 635 16,5 637 17,5 629 18,5
Kat dyszy Barwa dyszy Rozmiar dyszy 240%
Natezenie wydatku Srednica zraszania
(mm) (Iph) (m)
Zotta x Wtyczka 2,6 390 19,5
Pomarariczowa
x Wtyczka 2,9 502 22,5
Zielona x Wtyczka 3,2 625 23,5
Niebieska x Wtyczka 3,5 774 22,0
Czarna x Wtyczka 4,0 955 23,0
Duzy Szara x Jasnozielona 2,3x1,8 509 22,0
Z6tta x Jasnozielona 2,6x1,8 564 19,0
Pomara'nczowa 2,0%1,8 676 21,5
x Jasnozielonana
Zlona 3,2x1,8 806 22,5
x Jasnozielona
Niebieska x Zétta 3,5x2,2 1147 20,5
Czarna x Zotta 4,0x 2,5 1286 23,5
Kat dyszy Barwa dyszy Rozmiar dyszy 29°%
Natezenie wydatku Srednica zraszania
(mm) (Iph) (m)
Fioletowa 2,2 407 22
Duzy kat Pomarariczowa 2,9 509 23
wycinkowo Zielona 3,2 630 23

Niebieska 3.5 786 21,5
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Zraszacz mioteczkowy plastikowy S5000 - Maksymalna liczba zraszaczy na
przewodach nawadniajacych
(maksymalna zmiennosc¢ wspolczynnika przeplywu — 10%)

Kat dyszy Nominalne Barwa dyszy Rozmiar Rozstaw zraszaczy (m)
natezenie przewodu
wydatku D oD 8 9 10 11 12 13 14 15
(Iph) (mm)  (mm) ( Liczba zraszaczy)
375 Purprowa 45,6 50 8 27 26 25 24 23 23 22
Maty 9° 485 Pomarariczowa 45,6 50 23 22 22 21 20 19 19 18
635 Zielona 45,6 50 20 19 18 18 17 17 16 16
408 Purpurowa 45,6 50 26 25 24 23 23 22 21 21
Maty 12° 507 Pomarariczowa 45,6 50 23 22 21 20 20 19 18 18
637 Zielona 45,6 50 20 19 19 18 17 17 16 16
379 Purpurowa 45,6 50 28 27 25 25 24 23 22 22
Maty 14° 488 Pomarariczowa 45,6 50 23 22 21 21 20 19 19 18
629 Zielona 45,6 50 20 19 19 18 17 17 16 16
390 Zotta x Wtyczka 45,6 50 28 26 25 24 24 23 22 22
502 Remaranczowa. || ,q.q S50 | 23| 22| 21 20| 20 19 19 | 18
x Wtyczka
625 Zielona 45,6 so | 20| 19 | 18 18 17 | 17 16 | 16
x Wtyczka
774 I 45,6 50 17 | 17 | 16 15 | 15 14 | 14 | 14
x Wtyczka
Szara
Duzy 24° 509 x Jasnozielona 45,6 50 23 22 22 21 20 19 19 18
564 Zoia 456 | 50 |22 | 21 20| 19 | 19 | 18 17 | 17
x Jasnozielona
676 Pomaranczowa 45,6 50 19 | 18 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
x Jasnozielona
Zielona
806 x Jasnozielona 45,6 50 17 16 15 15 14 14 13 13

1147 Niebieska x Zétta 45,6 50 13 13 12 12 11 11 11 10
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<

Wirnikowa dysza zapewnia
przeptyw obrotowy

i minimalizuje ryzyko
zablokowania

Zamgtawiacz z regulowanym
przeptywem FLF

" Informacje o produkcie

Wirnikowa dysza zapewnia przeptyw obrotowy

i minimalizuje ryzyko zablokowania.

Dostepny jako pojedynczy zamgtawiacz podiagczony
bezposrednio do antykapacza, lub 2 - i 4- wyjsciowe
zamgtawiacze kompatybilne z antykapaczami H.
Zastosowania: Nawilzanie i kontrola klimatu w cieplarniach
i wysokich tunelach, obnizenie intensywnosci rozmnazania
roslin, kietkowanie nasion, chtodzenie zywego inwentarza.

ﬂ Opcje produktu

Wspotczynniki przeptywu (przy cisnieniu 3,5 bara):
Jasnoniebieski — 5,4 |/h, ciemnoniebieski — 10,5 I/h
Opcje typu podiaczenia: wciskany / meski stozkowy /
zenski stozkowy

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 3,5 - 5,0 bardow
Wymagane cisnienie poczatkowe: 3,5 bara
Cisnienie zamykajace: 1,4 bara

Wymagania filtracyjne (na podstawie natezenia
wydatku):

Iph/Zamgtawiacz Mikron Oczko siatki
All 100 150
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Zamglawiacz z regulowanym przeplywem FLF - Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt Ujscia Wspétczynniki Barwa dyszy Potaczenia Cecha
przeptywu na wejsciowe
wyjscie
(Iph)
5,4 Jasnoniebieska
Wcisk
FLF Zamglawiacz ) 10,5 Ciemnoniebieska
Poi
e 5,4 Jasnoniebieska u
Meskie
’ b g stozkowe
10,5 biesk
0 Ciemnoniebieska HP Antykapacz
FLF Zamglawiacz , 54 Jasnoniebieska
Dwudrozny 10,5 Ciemnoniebieska S e
Zenskie
. 5,4 Jasnoniebieska stozkowe
FLF Zamgtawiacz a
Czterodrozny 10,5 Ciemnoniebieska
Natezenie wydatku przy cisnieniu (I/h)
Produkt Nominal Flow Barwa ujscia Natezenie Natezenie Natezenie
Rate® wydatku wydatku wydatku
(@ 3,5 bar) (@ 4,0 bar) (@ 5,0 bar)
(lph) (Iph) (Iph) (Iph)
FLF Zamglawiacz 5,4 Jasnoniebieska 5,38 5,66 6,18
Poi
oy 10,5 Ciemnoniebieska 10,57 11,22 12,38
FLF Zamglawiacz 5,4 Jasnoniebieska 10,24 10,82 11,87
Erewusiocmy 10,5 Ciemnoniebieska 20,17 21,36 23,52
FLF Zamglawiacz 5,4 Jasnoniebieska 20,17 21,86 23,94
Czterodrozny 10,5 Ciemnoniebieska 39,74 42,29 46,91

* Na wyjsciu
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Zamglawiacz Rondo

. 00 .4X7 mm
rurka z PVC
z adapterem

’ waiskanym "
Informacje o produkcie

* + « * Obcigzenie Brak ruchomych czesci

stabilizujace Odtaczalna wylewka bagnetowa
Przecietna wielkos¢ kropli: 150 mikronow
Zastosowania: kietkowanie nasion i obnizenie
intensywnosci rozmnazania w szkoétkach, chtodzenie
i podwyzszanie wilgotnosci w cieplarniach

n Opcje produktu

Wspotczynniki przeptywu (cisnienie 3,0 bary): 47, 61 I/h
Potaczenia wejsciowe: zenskie stozkowe

* * * Zamgtawiacz
Rondo

z adapterem

mgtowym

JEilse Zalecenia obstugi

kapaczem BORNE) .
Zakres cisnienia roboczego: 2,5 - 4,0 barow

Wymagania filtracyjne
(na podstawie natezenia wydatku):

Iph/Zamagtawiacz Mikron Oczko siatki
=40 130 120
>40-70 200 80

>70 250 60
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Zamglawiacz Rondo - Specyfikacje produktu/Opcje
Produkt Nominalne natezenie Potaczenia wejsciowe Numer produktu
wydatku
(Iph)
47 201000281

Zamgtawiacz Rondo Zeriski stozkowy
z funkcjg mgty 61 101022981

Maksymalna zalecana liczba zamglawiaczy na przewodach nawadniajacych —
cisnienie 3 bary

Nominalne Barwa Barwa Rozmiar Rozstaw zamgtawiaczy (m)
natezenie i sSrednica stopki przewodu
Syks sy D oD 70 90 100 120 140 150
(Iph) (mm) (mm) (mm) (Liczba zamgtawiaczy)
13,6 16,0 30 28 28 26 25 25
Black
47 0.85 15,2 17,8 41 38 37 35 34 33
17,4 20,0 51 48 47 44 42 41
Purpurowa
13,6 16,0 24 22 22 21 20 20
61 Blluoe 152 | 178 32 30 29 28 27 26
17,4 20,0 41 38 37 35 33 32

*Przecietna srednica nawodnienia: 2,0 m (pozycja gérna odwrécona, 70 cm powyzej rosliny)
**Przeptyw przy cisnieniu (I/h)

Przeplyw przy cisnieniu (I/h)

Produkt Nominalne Barwa Cisnienie Cisnienie Cisnienie
natezenie ujscia 2,5 bar 3 bar 4 bar
wydatku

(Iph) (Iph) (Iph) (Iph)
47 Czama 43,1 47,4 55,0

Zamgtawiacz Rondo z funkcjg mgty
61 Niebieska 56,7 62,3 72,3
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Mocna struktura zbrojenia
w celu ograniczenia rotacji
i rozciggania

Layflat Pro-Flat

Wytrzymaty waz wykonany z wysokogatunkowych zywic,
odporny na trudne warunki.

n Informacje o produkcie

Grube, geste sciany i mocna struktura przedzy pomagaja
temu produktowi utrzymywac ciagtosc przeptywu i czynig
odpomym na pekniecia.

Pro-Flat wykonany jest z wysokogatunkowych zywic, co
pozwala na prace w trudnych warunkach, zarowno na
uprawach rolniczych, jak i w gornictwie.

Waz ma grube, geste sciany, zas mocna struktura przedzy
pomaga w utrzymaniu ciagtosci przeptywu i czyni odpornym
na pekniecia.

Dzieki swoim cechom Pro-Flat ogranicza liczbe rotacji
i wydtuzen przy kazdym wzroscie cisnienia.

W zestawach liny przenosne, liny wspomagajace oraz liny
do roztadunku.

n Opcje produktu

Kolor: Zielony
Srednice — 40 do 250 mm

n Zalecenia obstugi

Maksymalne cisnienie robocze — 2,4 do 6,2 bara (cisnienie
jest zwigzane ze srednicg przewodu)
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Layflat Pro-Flat — Specyfikacje produktu/Opcje

Srednica Srednica Grubos¢ Maksymalne Diugosc Waga Numer pozycji
wewnetrzna zewnetrzna Scianki cisnienie rzeczywista rzeczywista
robocze

(mm) (mm) (mm) (bar) (m) (kg)

40 43 1,5 6,2 91,4 21 101000377
53 56 1,6 5,5 91,4 29 101000378
78 81 1,7 4,8 91,4 50 101000379
103 107 1,91 4,8 91,4 60 101000380
155 159 2,11 3,4 91,4 115 101000382
205 210 2,29 31 91,4 198 101000383

252 266 2,49 2,4 30,5 90 101000384



64 Urzadzenia doprowadzajace i rozprowadzajace | Weze i przewody

Opgje: Cisnienie
standardowe (niebieski)
i wysokie (czerwony)

Layflat T-Tape z PVC

Layflaty T-Tape doskonale sprawdzaja sie jako kolektory
doprowadzajace lub linie przekaznikowe w systemach
nawodnien kroplujacych. Kazdy z wezy jest wytwarzany

z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.

W efekcie powstaje wysokiej jakosci produkt o jednorodnej
konstrukciji, wytworzony w jednym, ciggtym procesie.
Rezultatem jest zwiekszona wytrzymatosc liniowa

i eliminacja przedziatow pomiedzy warstwami. Dodatkowa
korzyscia jest ograniczenie tarcia przez gtadka warstwe
wewnetrzng i mniejsza strata cisnienia w systemie
nawadniajgcym.

" Informacje o produkcie

Trojwarstwowy waz: zewnetrzna warstwa zapewnia
wytrzymatosc oraz ochrone przed starzeniem materiatu
oraz czynnikami pogodowymi.

Warstwa srodkowa zapewnia wytrzymatosc i elastycznosc
przy ograniczeniu rozciggalnosci.

Gtadka warstwa wewnetrzna ogranicza tarcie i pozwala na
mniejsza strate cisnienia.

n Opcje produktu

Cisnienie standardowe (niebieski) — srednice — 40 do 200 mm
Cisnienie wysokie (czerwony) — srednice — 50 do 150 mm

n Operating Guidelines

Cisnienie standardowe (niebieski)
Cisnienie robocze — 2,9 do 4,9 bara
Cisnienie wysokie (czerwony)
Cisnienie robocze — 6,8 do 10,3 bara

(cisnienie jest zwigzane ze srednica przewodu)
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Layflat T-Tape z PVC - Specyfikacje produktu/Opcje

Produkt Kolor Nominal Size Kolor  Srednica Grubosé¢ Max Dfugosc¢ Ciezar Numer
wewn. Scianki = cisnienie rzeczy- rzeczy-  pozycji
robocze wista wisty
(cale) ~ (mm) (mm)  (mm) (bar) (m) (ka)
1,5 40 Niebieski 42,5 1,25 4,9 100 21 101001068
2 50 Niebieski 55 1,30 4,4 100 29 101001070
o 80 Niebieski 79,5 1,70 3,9 100 56 101001073
Standard = Niebieski .
4 100 Niebieski 105 1,75 3,9 100 72 101001075
6 150 Niebieski 157 1,95 2,9 100 120 101001078
8 200 Niebieski 207 2,20 2,9 100 183 101001982
2 50 Czerwony | 52,5 2,05 10,3 100 42 101001069
i 3 75 Czerwon 78,5 2,25 8,8 100 66 101001072
Wysoki Czerwony :
Standard 4 100 | Czerwony | 104 2,55 8,8 100 100 | 101001074
6 150 @ Czerwony 155 2,95 6,8 100 168 101001077
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Wytrzymaly filtr siatkowy
zapobiegajgcy wpadaniu
kamieni i duzych czastek do
systemu wodnego w czasie
pracy urzgdzenia.

Filtr wstepny Rivulis

" Informacje o produkcie

Filtr wstepny zostat zaprojektowany w celu ochrony
pomp, wodomierzy, zaworow itp. Filtr zapobiega
dostawaniu sie kamieni i duzych czastek do systemu
wodnego w czasie pracy urzadzenia. Aby uzyskac
najlepsze efekty filtr musi by¢ prawidtowo zamontowany,
odpowiednio obstugiwany i utrzymywany zgodnie

z instrukcjami.

n Opcje produktu

Wielkos¢ potaczenia: 3-24" (80-600 mm)
Typ potaczenia: BSTD, ISO - 16

n Zalecenia obslugi

Spadek cisnienia nie powinien przekraczac 0,7 bara
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 barow
Maksymalne cisnienie: 10,0 baréw
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Filtr wstepny — Specyfikacje produktu/Opcje

Wiot/Wylot Potgczenia nat:;eanTvanztku Siatka
(cale) (mm) (m3/h) (w mikronach)

3 80 BSTD, ISO-16 40 3000
4 100 BSTD, ISO-16 65 3000
6 150 BSTD, ISO-16 150 3000
8 200 BSTD, ISO-16 260 3000
10 250 BSTD, ISO-16 400 3000
12 300 BSTD, ISO-16 580 3000
14 350 BSTD, ISO-16 700 3000
16 400 BSTD, ISO-16 880 3000
18 450 BSTD, ISO-16 1150 3000
20 500 BSTD, ISO-16 1450 3000
24 600 BSTD, ISO-16 2000 3000

Filtr wstepny — Tabela spadkow cisnienia (w barach)

Rozmiar filtra Natezenie wydatku (m3/h)
40 60 80 100 125 150 7 200 250 300 400 500 700
(cale) (mm) Spadek cisnienia (w barach)
3 80 0,05 0,12 0,210 0,33 0,51 0,73 1,00 - . - — — —
4 100 — 0,05 0,08 0,13 0,21 0,3 0,4 0,53 0,83 1,19 = — —
6 150 — — — 0,04 0,06 009 0,12 0,6 0,26 037 0,65 1,02 —
8 200 — — — . o — — 0,05 0,07 0,10 0,18 0,28 0,64

Filtr wstepny — Tabela spadkow cisnienia (w barach)

Rozmiar filtra Natezenie wydatku (m3/h)
300 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4500 5500
(cale) (mm) Spadek cisnienia (w barach)
10 250 0,06 0,17 0,37 0,66 1,03 . . . — . — — —
12 300 — 0,07 0,16 0,28 043 062 0,85 1,11 = = = = =
14 350 = 0,05 o012 0,21 033 047 0,64 0,84 . = . = =
16 400 — = 0,09 0,16 024 035 047 062 097 = = . —
18 450 = = = 0,07 0,1 0,15 0,2 0,26 041 0,59 0,81 = =
20 500 — = = 0,05  o,08 0,11 0,5 0,20 0,31 045 0,61 1,01 =

24 600 — — — — 0,04 0,06 o008 011 0,17 0,25 0,34 0,56 0,84
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Filtr wstepny — Wymiary produktu

Wiot/Wylot B D A H H1 Cigzar
(cal) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (kg)
3 80 80 6 330 560 292 40
4 100 100 6 330 580 292 45
6 150 150 8 420 610 292 65
8 200 200 10 515 665 294 95
10 250 250 12 565 715 334 120
12 300 300 14 655 795 336 170
14 350 350 16 710 825 378 220
16 400 400 18 760 870 400 275
18 450 450 20 810 890 392 350
20 500 500 24 980 950 417 575
24 600 600 28 1080 1115 503 670

H1
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Samoczyszczacy filtr
zasysajacy Rivulis

" Informacje o produkcie

Filtr zostat zaprojektowany i wykonany w celu osiggniecia
najwyzszych standardow jakosci i wykonczenia.

Jest stosowany jako wstepny filtr przy pompie wodnej.
Dzieki opcji samoczyszczenia filtr ogranicza koniecznosc
obstugi pompy i znaczaco podnosi wydajnosc jej pracy.
Samoczyszczacy filtr zasysajacy zostat zaprojektowany

w celu ochrony pompy przed zatykaniem przez osad i
czastki btota. Jest przytaczony do wlotu pompy

i zanurzony w zrodle wody (rzece, jeziorze, zbiorniku etc.)

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie przy ptukaniu koncowym: 1,5 bara
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Samoczyszczacy filtr zasysajacy — Specyfikacje produktu/Opcje

Wiot/Wylot Potgczenia Siatka Maksymalne Natezenie Ciezar
natgzenie wydatku
wydatku przy ptukaniu
(cale) (mm) (w mikronach) (m3/h) (m3/h) (kg)
1200 80
4 100 24
2500 100
1200 180
6 150 5,0 35
2500 230
1200 300
8 200 40
2500 380
1200 420
10 250 BSTD 57
150-16 2500 550
1200 600
12 300 62
2500 750
6,5
1200 800
14 350 71
2500 1000
1200 1000
16 400 81
2500 1200

Self-Cleaning Suction Strainer — Product Dimensions

Rozmiar B D C H Ciezar ["‘—B‘l

(cale) (mm) (mm) (cale) (mm) (mm) (kg)
4 100 100 16 40 650 24
6 150 150 20 40 770 35
8 200 200 20 40 970 40
10 250 250 24 40 1040 57
12 300 300 24 40 1240 62 -
14 350 350 36 40 1340 71

16 400 400 36 40 1340 81
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Dostepne modele poziome
i pionowe

Zbiornik na nawoz Rivulis

Zbiornik na nawoz Rivulis zostat zaprojektowany

i wykonany w celu osiggniecia najwyzszych standardéw
jakosci i wykonczenia. Aplikuje nawoz zgodnie z zasada
objetosci. Nawozenie moze sie odbywac w systemie
ciaglym podczas nawadniania, pod kontrolg operatora lub
komputera, lub by¢ sterowane recznie. Dodawanie nawozu
do systemu nawadniajgcego jest generalnie zalecane
podczas pierwszych dwoch trzecich czasu nawadniania, aby
zapewnic prawidtowe ptukanie systemu nawadniajacego

i zminimalizowac ryzyko zablokowania emiterow przez
osady chemiczne.

" Informacje o produkcie

Zbiornik na nawoz wyposazony jest na wejsciu i wyjsciu
w waz wysokocisnieniowy 1/2" lub 15 mm z szybko-
ztaczkami i zaworem odpowietrzajgcym.

n Zalecenia obstugi

Maksymalne zalecane ciSnienie robocze: 8 barow
Maksymalne cisnienie: 10 bardow
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Zbiornik na nawoz Rivulis — Specyfikacje produktu/Opcje

Korpus Pojemnosc Wysokos¢ Wysokos¢ z Dtfugosc Waga
zbiornika wylotem
L (mm) (mm) (mm) (kg)
60 390 800 = 31
Pionowy 90 480 800 — 38
120 480 950 — 44
120 480 750 700 45
220 480 750 1100 59
Poziomy
300 610 860 1000 75
500 750 1110 1300 130

Zbiornik na nawoz Rivulis — Czas nawozenia

Korpus Pojemnosc @ 0,05 bar @ 0,1 bar @ 0,2 bar @ 0,4 bar
Spadek cisnienia Spadek cisnienia Spadek cisnienia Spadek cisnienia

(L) (godziny) (godziny) (godziny) (godziny)

60 1,0-1,25 0,75-1,0 0,50-0,75 0,33-0,50

Pionowy 90 1,75-2,0 1,25-1,50 0,75-1,0 0,50-0,75

120 2,0-2,50 1,50-2,0 1,0-1,50 0,75-1,0

120 2,0-2,50 1,50-2,0 1,0-1,50 0,75-1,25

. 220 3,75-4,50 2,50-2,75 1,75-2,25 1,25-1,50
Poziomy

300 5,50-6,50 3,75-4,50 2,75-3,25 1,50-1,75

500 9,50-10,50 6,75-7,50 5,0-5,25 3,0-3,75
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Hydrocyklon F1000

Hydrocyklon Rivulis F1000 wykorzystuje site odsrodkowa,
ktora powoduje przeptyw wody wokot krawedzi korpusu,
odrzucajac piasek i materiaty ciezkie na zewnatrz wiru.
Nastepnie opadajg one do znajdujacego sie ponizej
zbiornika, gdzie sg zbierane i usuwane.

" Informacje o produkcie

Wszystkie modele zawierajg zbiornik na osady, podstawy
(nogi) i gumowy stozek ochronny

n Opcje produktu

Srednice: 6/4" (40 mm) - 8" (200 mm)
Podtaczenia: gwintowane, kotnierzowe lub ryflowane

n Zalecenia obstugi

Cisnienie robocze: 8,0 barow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow
Zalecane straty cisnienia: 0,3 - 0,5 bara
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Hydrocyklon F1000 - Specyfikacje produktu/Opcje

Wilot/Wylot Korpus Zalecany Zalecane Pojemnosé Pojemnosc
minimalne maksymalne zbiornika zbiornika
natezenie natezenie

wydatku wydatku
(cale) (mm) (m3/h) (m3/h) (O]

1,5 40 Standard 7,5 12 10 VIC, BSP

2 50 Standard 11 17 10 VIC, BSP
3 80 Standard 18 34 10 VIC, BSTD, ISO-16
41n/3 Out 100 In/80 Out = Standard 35 52 60 VIC, BSTD, ISO-16
4 100 Standard 52 82 120 VIC, BSTD, ISO-16
6 150 Standard 98 160 220 VIC, BSTD, ISO-16
6L 150 Dtugi 140 230 220 VIC, BSTD, ISO-16
8 200 Standard 230 360 320 VIC, BSTD, ISO-16

Hydrocyklon F1000 - Tabela strat cisnienia (w barach)

Wiot/Wylot Straty cisnienia (bar)
0,2 0,3 0,4 S 0,6 0,7
(cale) (mm) Natezenie wydatku (m3/hr)
1,5 40 7,6 9,3 10,8 12,0 13,2 14,2
2 50 10,1 12,4 14,3 16,0 17,5 18,9
3 80 21,1 25,9 29,9 33,4 36,6 39,5
4 In/3 Out 100 In/80 OQut 30,4 37,2 43,0 48,1 52,7 56,9
4 100 50,1 61,3 70,8 79,2 86,8 93,7
6 150 96,2 117,8 136,0 152,0 166,5 179,9
6L 150 Dtugi 138,6 169,8 196,1 219,2 240,1 259,4

8 200 216,8 265,6 306,7 342,9 375,7 405,8

75
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Hydrocyklon F1000 — Wymiary i waga produktu

Wlot/Wylot - B D H H1 H2 L T Waga
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
1,5 40 150 630* 490* 425 240 61 19
2 50 200 735% 575* 530 295 80 20
3 80 200 830* 660* 625 300 65 27
4/3 100/80 300 1330 1130 725 500 105 66
4 100 400 1720 1480 970 600 145 125
6 150 510 1900 1610 1150 600 170 172
6"L 150 610 2155 1860 1405 600 220 205
8" 200 760 2825 2360 1925 700 265 365

Hydrocyklon F1000 — Wymiary produktu

==

H2
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Podwdjna komora, precyzyjne
stozkowe dyfuzory

Filtr F2000 Media zwirowy

Filtry F2000 Media (zwir lub piasek) zapewniajg najsku-
teczniejszy typ filtracji wody mocno zanieczyszczonej
glonami, materig organiczna i innymi nieczystosciami
znajdywanymi w otwartych zbiomikach, kanatach

i systemach utylizacji wody. Filtracja ma miejsce, kiedy
woda przechodzi przez otwarte przestrzenie i pomiedzy
czgsteczkami piasku, wychwytujgcymi lite czastki.

n Informacje o produkcie

Trzy porty serwisowe do obstugi
Podwojna komora, precyzyjne stozkowe dyfuzory

n Opcje produktu

Srednice:
6/4" (40 mm) - 16" (400 mm) do 60" (1500 mm)
Typ potaczen: BSP, ryflowane i ISO-16

n Zalecenia obstugi

Cisnienie robocze: 8,0 barow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow
Réznica cisnien: Nie przekraczac 0,5 bara
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Filtr F2000 Media - Specyfikacje produktu/ Opcje

Srednica korpusu Wlot/Wylot Minimalne Maksymalne Wspétczynnik Typ podiaczenia
natezenie natezenie powrotnego
wydatku wydatku przeptywu

ptuczacego
(cale) (mm) (cale) (mm) (m3/h) (m3/h) (m3/h)

16 400 2 50 6 11 10 BSP

20 500 2 50 9 18 15 BSP

20 500 3 80 10 18 15 IS0O-16, VIC, BSTD
24 600 2 50 14 28 25 BSP, VIC

24 600 3 80 14 28 25 BSTD, VIC, ISO-16
30 750 3 80 21 42 38 BSTD, VIC, ISO-16
36 900 3 80 32 62 54 BSTD, VIC, ISO-16
48 1200 4 100 62 120 95 BSTD, VIC, ISO-16
60 1500 4 100 80 150 150 VIC

*dane dla bazaltu nr 1
*dla piasku kwarcowego 16, 20 uzyc¢ potowy wspétczynnika przeptywu
*dla brudnej wody ograniczy¢ natgzenie wydatku

Filtr F2000 Media - Liczba nosnikow wymaganych dla kazdego filtra

Model korpusu Model wlotu Waga
(cale) (mm) (cale) (mm) (kg)
16 400 2 50 75
20 500 2 50 125
24 600 2 50 175
30 750 3 80 250
36 900 3 80 350
48 1200 4 100 625
60 1500 4 100 1000
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Filtr F2000 Media — Wymiary i waga produktu

Model korpusu Wiot B D H H1 H2 Waga

(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kag)
16 400 2 40 40 400 1250 870 180 50
20 500 2 50 50 500 1250 870 180 70
20 500 3 80 80 500 1400 1040 180 75
24 600 2 50 50 600 1350 950 260 90
24 600 3 80 80 600 1350 950 260 90
30 750 3 80 80 750 1170 - 360 135
36 900 3 80 80 900 1170 = 360 185
48 1200 4 100 100 1200 1190 - 360 310
60 1500 4 100 100 1500 1470 — 510 430

- @0 - #0

r[ H2
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Filtr siatkowy metalowy F3100
(reczny)

Filtry siatkowe metalowe F3100 Rivulis (reczne) sa
znakomitym wyborem w celu usuwania z wody ciezkich
czgsteczek takich jak piasek przepuszczajac ja przez

. : otwartq przestrzen w siatce. Czasteczki zanieczyszczen sg
Uzywany w pofaczeniu N . . - 1
z hydrocyklonami i filtrami zbierane na siatce i usuwane po otwarciu filtra, kiedy to
zwirowymi petni role siatka czyszczona jest recznie.

filtréw kontrolnych lub
" Informacja o produkcie

wspomagajacych
Uzywany w potgaczeniu z hydrocyklonami i filtrami
nosnikowymi piaskowymi petni role filtrow kontrolnych
lub wspomagajgcych. Doskonaty do usuwania ciezkich
czgsteczek z wody.

n Opcje produktu

Srednice: 3" (80 mm) - 12" (300 mm)
Pofaczenia typu: BSPT, BSTD, ryflowane i ISO-16
Opcje siatki: 100, 130, 200, 400 mikrondow

n Zalecenia obstugi

Cisnienie robocze: 8,0 barow
Maksymalne cisnienie: 10,0 baréw

—
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Filtr siatkowy metalowy F3100 — Tabela strat cisnienia (w barach)

Filtr Natezenie wydatku (m3/h)
25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
(cale) Starty cisnienia (w barach)*

3 0,02 0,08 0,31 069 1,23 — — = = = — — = = = =
4 — 0,02 o,08 0,18 0,33 0,51 0,73 1,00 — — — — — — — —
6 — — - 006 0,10 0,16 0,23 0,31 040 0,51 0,63 091 — — — —
8 — — — — 0,04 0,06 o008 011 0,15 018 0,23 0,33 044 06 0,76 094
10 — = — — — — 004 006 0,08 010 0,12 0,17 0,23 0,32 040 0,50
12 - = = = . — — = 0,05 0,07 0,08 0,12 0,17 0,22 0,28 0,35

*przy siatce 400 mikronéw

Specyfikacje produktu/Opcje

Wiot/Wylot Korpus Maksymalne Siatka Typ potaczenia
natezenie
wydatku™®
(cale) (mm) (m3/h) (mikron)
3 80 Prosty, Skosny 60 100, 130, 200, 400 BSP, IS0O-16, VIC, BSTD
4 100 Prosty, Skosny 100 100, 130, 200, 400 IS0O-16, VIC, BSTD
6 150 Prosty, Skosny 250 100, 130, 200, 400 I1S0O-16, VIC, BSTD
8 200 Prosty, Skosny 350 100, 130, 200, 400 I1S0O-16, VIC, BSTD
10 250 Prosty, Skosny 500 100, 130, 200, 400 I1S0O-16, VIC, BSTD
12 300 Prosty, Skosny 650 100, 130, 200, 400 I1S0O-16, VIC, BSTD

* przy siatce 400 mikronow
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Filtr siatkowy metalowy F3100 - Wymiary i waga produktu

B D A H T Waga
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
(Prosty)
3 80 200 540 600 — 26
4 100 200 565 600 o 27
6 150 250 750 765 w 53
8 200 300 1080 800 — 86
10 250 350 1290 825 — 110
12 300 400 1395 925 — 165
(Skosny)
3 80 200 215 680 310 26
4 100 200 255 680 310 27
6 150 250 292 820 460 45
8 200 300 292 1060 570 84
10 250 350 333 1115 610 105
12 300 400 308 1210 780 152

m
¥
PD
I:¥ J
i

Models

In-Line) 37, 47

?8
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180-cio mikronowa powfoka
ochronna
Siatka z drutu spiekanego

Filtr siatkowy metalowy
sterowany hydraulicznie
F3200

Filtry siatkowe metalowe sterowane hydraulicznie F3200
sq idealne w zastosowaniach bezpragdowych. W celu
usuwania czastek wykorzystujg ciggty ruch zespotu
kolektorow. Standardowa obudowa filtra wykonana

jest ze stali weglowej z minimum 180-mikronowg
powtoka ochronng z wyjatkowo wytrzymatego poliestru,
stosowanego elektrostatycznie i suszonego zarowo na
cynkowo-fosforanowym poktadzie, a takze spiekanego lub
poliestrowego siatki w celu zapewnienia maksymalnego
zabezpieczenia antykorozyjnego, zarowno od wewnatrz,
jak na zewnatrz

" Informacje o produkcie

Stosowany jako filtr wstepny do wody zawierajacej duze
ilosci osadu
Idealny do zastosowan bezpradowych

n Opcje produktu

Srednice: 2" (50 mm) - 20" (500 mm)

Typy potaczen: BSPT, BSTD i ISO-16

Opcje siatki: 80, 100, 130, 200 mikronow
Modele korpusu: skosny, prosty, prosty dtugi

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze: 2,0 bary

Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 barow

Maksymalne cisnienie: 10,0 barow

Czas sptukiwania dla 2", 3", 4" modeli skosnych: 8 — 12
sekund

Czas sptukiwania dla 6", 8" modeli skosnych: 14-16
sekund
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Filtr siatkowy metalowy sterowany hydraulicznie F3200
— Zestawienie zbiorcze

Wiot/Wylot Korpus Podtaczenia Maksymalne Zakres Powierzchnia Siatka Opcje
natezenie wspdtczynnika siatki zasilania
wydatku przeptywu

sptukujacego
(cale) (mm) (m3/h) (m3/h) (cm?2) (mikron)
2 50 Skosny BSP, BSTD, I1SO-16 25 4-5 850 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
3 80 Skosny BSTD, ISO-16 40 4-5 1450 80, 100, 130, 200  AC, DC
4 100 Skosny BSTD, ISO-16 60 4-5 1450 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
4L 100 Skosny BSTD, ISO-16 80 8-10 2360 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
6 150 Skosny BSTD, ISO-16 150 8-10 4500 80, 100, 130, 200  AC, DC
8 200 Skosny BSTD, ISO-16 300 12-14 6200 80, 100, 130, 200  AC, DC
2 50 Prosty BSP, BSTD, ISO-16 25 11 2500 80, 100, 130, 200  AC, DC
3 80 Prosty BSTD, ISO-16 40 11 2500 80, 100, 130, 200  AC, DC
4 100 Prosty BSTD, ISO-16 60 11 2500 80, 100, 130, 200  AC, DC
4L 100 Prosty BSTD, ISO-16 80 16 4000 80, 100, 130, 200  AC, DC
6 150 Prosty BSTD, ISO-16 120 16 4000 80, 100, 130, 200  AC, DC
6L 150 Prosty BSTD, ISO-16 150 16 6000 80, 100, 130, 200  AC, DC
8 200 Prosty BSTD, ISO-16 200 22 6000 80, 100, 130, 200  AC, DC
8L | 200 Prosty BSTD, ISO-16 300 28 8000 80, 100, 130, 200  AC, DC
10 | 250 Prosty BSTD, ISO-16 300 22 6000 80, 100, 130, 200  AC, DC
10L | 250 Prosty BSTD, ISO-16 400 28 8000 80, 100, 130, 200  AC, DC
12 | 300 Prosty BSTD, ISO-16 470 28 8000 80, 100, 130, 200  AC, DC
12L | 300  Prosty diugi BSTD, ISO-16 600 23 10050 80, 100, 130, 200  AC, DC
14 350 Prosty BSTD, ISO-16 550 28 8000 80, 100, 130, 200  AC, DC
14L | 350  Prosty diugi BSTD, ISO-16 800 23 10050 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
16L | 400  Prosty diugi BSTD, ISO-16 1000 23 10050 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
18L | 450  Prosty diugi BSTD, ISO-16 1300 23 16150 80, 100, 130, 200 AC, DC

20L | 500 | Prosty dtugi BSTD, IS0O-16 1600 23 16150 80, 100, 130, 200 ' AC, DC
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F3200 (rownolegly) - Wymiary i waga produktu

Wielkosc B
(cale)  (mm)
3" 80
4" 100
6" 150
8" 200
10" 250
12" 300
12"L 300
14" 350
14"L 350
16"L 400
18"L 450
20"L 500

D
(mm)
300
300
300
300
400
400
450
400
450
450
600
600

A
(mm)
430
600
600
780
780
990
1200
990
1200
1200
1400
1400

E H
(mm)  (mm)
680 360
680 360
680 360
740 780
740 780
740 780
670 880
740 780
670 880
670 880
820 1160
820 1160

(L
(mm)
1280
1470
1470
1720
1720
2030
2340
2030
2340
2340
2660
2660

L1
(mm)
2280
2580
2580
3080
3080
3630
4250
3630
4250
4250
4750
4750

Waga
(kg)
162
195
200
295
300
335
430
360
450
465
635
665

L

F3200 - Tabela strat cisnienia (w barach) — 450-500 rownolegtly dlugi

Wielkosc
800
(cale)
18L 0,06
20L —

1000

0,09
0,06

1250

0,14
0,09

1500 1750
0,20 0,28
0,12 0,17

Natezenie wydatku (m3/h)

F3200 (skosny) — Wymiary i waga produktu

Wielkosc B
(cale) (mm)
2 Gwint 50
3 Gwint 80
3 Kryza 80
4 100
4L
150
8 200

D A
(inch)  (mm)
250 196
250 260
250 280
250 280
300 540
300 700

(

E
mm)
540
540
540
540

600
600

2000 2250 2500

Straty cisnienia (bar)

0,36 0,46 0,56

0,22 0,28 0,34

H T Waga

(mm)  (mm)  (kg)
570 185 27
750 195 91
770 220 41
905 220 48
1310 320 65
1530 320 78

2750

0,68
0,42

3000 3500
0,81 1,10
0,50 0,68

4000

0,88

]

E

F3200 - Tabela strat cisnienia (w barach) — 50 - 200 mm skosny

Wiot/Wylot
(cale) (mm)
2 50
3 80
4 100
4L 100
6 150
8 200

15

0,07

25 50
0,21 0,83
— 0,16
= 0,07
= 0,05

TS

0,36
0,15
0,11

Natezenie wydatku (m3/h)

100

150

200

250

Straty cisnienia (bar)

0,64
0,26
0,19
0,06

0,59
0,43
0,13
0,04

1,04
0,76
0,23
0,08

0,35
0,12

300 350
0,51 0,69
0,17 0,23

400

0,90
0,30

4250

1,00

0,47
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Filtr siatkowy metalowy
sterowany elektrycznie F3300

Filtry siatkowe metalowe sterowane elektrycznie F3300
sg wysoce wydajne i samoczyszczace. Spiekane siatki
B o owe: powioka sq automaty'cznie czyszczone ciqg’rym I‘iniowym ruchem
P rOris dysz zasysajacych, napedzanych silnikiem elektrycznym.
Siatka z drutu spiekanego Cykl sptukiwania filtrow jest pobudzany przez wczesniej
zaprogramowany dyferencjat cisnienia albo zaplanowany
i obstugiwany przez regulator czasowy (programator).
Filtry dziatajg takze podczas sptukiwania, utylizujac
niewielka ilos¢ wody. Przyczynia sie to do ich wysokiej
Sprawnosci.

" Informacje o produkcie

Stosowany jako filtr wstepny wody zawierajgcej duze
ilosci zanieczyszczen.

180-cio mikronowa powtoka ochronna z wyjatkowo
wytrzymatego poliestru.

n Opcje produktu

Srednice: 2" (50 mm) - 20" (500 mm)
Typy potaczen: BSPT, BSTD i ISO-16
Opcje siatki: 80, 100, 130, 200 mikronow
Modele korpusu: prosty, prosty dtugi

n Zalecenia obstlugi:

Minimalne cisnienie robocze: 1,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 bardow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow
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Filtr siatkowy metalowy sterowany elektrycznie F3300 — Specyfikacje produktu/

Opcje
Wlot/Wylot Korpus Podtaczenia Max Zakres Pow. Siatka Prad
natezenie wspdtczynnika siatki
wydatku przeptywu
sptukujacego
(cale) (mm) (m3/h) (m3/h) (cm?2) (mikron)
2 50 Prosty BSP, BSTD, ISO-16 25 11 2500 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
3 80 Prosty BSTD, IS0O-16 40 11 2500 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
4 100 Prosty BSTD, IS0O-16 60 11 2500 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
4L @ 100 Prosty BSTD, IS0-16 80 16 4000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
6 150 Prosty BSTD, IS0O-16 120 16 4000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
6L 150 Prosty BSTD, ISO-16 150 16 6000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
8 200 Prosty BSTD, ISO-16 200 16 6000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
8L 200 Prosty BSTD, ISO-16 300 28 8000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
10 250 Prosty BSTD, ISO-16 300 22 6000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
10L @ 250 Prosty BSTD, ISO-16 400 28 8000 80,100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
12 300 Prosty BSTD, ISO-16 470 28 8000 80,100, 130, 200 AC 1220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
12L | 300 Prosty Dtugi BSTD, ISO-16 600 23 10050 80, 100, 130, 200 | AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
14 350 Prosty BSTD, ISO-16 550 28 8000 80,100, 130, 200 AC 1220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
14L = 350 Prosty Dlugi BSTD, ISO-16 800 23 10050 80, 100, 130, 200 AC 1220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
16L = 400 Prosty Dlugi BSTD, ISO-16 1000 23 10050 80, 100, 130, 200 AC 1220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
18L = 450 Prosty Dlugi BSTD, ISO-16 1300 23 16150 80, 100, 130, 200 AC 1220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz
20L @ 500 Prosty Dlugi BSTD, ISO-16 1600 23 16150 80, 100, 130, 200 AC 1x220V 50Hz, AC 1x110V 60Hz

F3300 (rownolegly) - Wymiary i waga produktu

Wiot/Wylot B D A E H L 51 Waga
(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
2 50 12 430 680 650 1480 2480 175
3 80 12 430 680 650 1480 2480 178 ~
4 100 12 600 680 650 1660 2780 212
6 150 12 600 680 650 1660 2780 215
8 200 12 780 715 780 1925 3280 312
10 250 16 780 715 780 1925 3280 318
12 300 16 990 715 780 | 2225 @ 3830 350
14 350 16 990 715 780 | 2225 @ 3830 376

F3300 (rownolegly) — Wymiary i Waga produktu

Wiot/Wylot B D A E H [k L1 Waga - L
(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) E %
12L 300 18 1200 700 890 2820 | 4710 450
14 L 350 18 1200 735 890 2820 4710 465
6L 400 18 1200 760 890 2820 4710 480
8L 450 24 1400 860 1140 3110 5210 650

20L 500 24 1400 985 1140 3110 5210 679
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Filtr siatkowy metalowy sterowany elektrycznie F3300 — Tabela strat cisnienia
(w barach) — 50-150 mm prosty

Wiot/Wylot
15 20 25 50
(cale)
2 0,09 0,16 @ 0,25 1,00
3 = — 0,05 0,21
4 — — — 0,07
6 — - — f—

Natezenie wydatku (m3/hr)

75 100 125 150 200
Straty cisnienia (bar)
046 @ 0,83 — — —
0,16 0,28 | 044 0,64 1,13
— 0,06 0,09 | 0,12 @ 0,22

Straty cisnienia (w barach) — 200 - 350 mm rownolegty

Wlot/Wylot
200 300 400 500
(cale)
8 0,08 0,17 0,3 0,47
10 . 0,07 0,13 0,21
12 = o 0,07 0,11
14 . = — 0,06

Natezenie wydatku m3/hr

600 700 800 900 1000
Straty cisnienia (bar)

0,68 0,92 1,2 — =

0,3 04 0,53 0,67 0,83

0,15 | 0,21 0,27 | 0,34 | 0,42

0,09 0,12 0,15 0,19 0,24

Straty cisnienia (w barach) — 300 - 400 mm prosty dlugi

Filtr

400 500 600 700
(cale)
12L 0,07 0,11 0,15 0,21
14 L — 0,06 0,09 0,12
6L — — 0,05 0,07

Natezenie wydatku (m3/hr)

800 900 1000 1200 1500
Straty cisnienia (bar)

0,27 0,34 0,42 0,61 0,95

0,15 0,19 0,24 0,35 0,54

0,09 0,12 0,15 0,21 0,33

Straty cisnienia (w barach) — 450 - 500 mm prosty dlugi

Filtr
800 1000 1250 1500

(cale)
18 L 0,06 0,09 0,14 0,20
20L = 0,06 0,09 0,12

Natezenie wydatku (m3/hr)

1750 2000 2250 2500 2750
Straty cisnienia (bar)

0,28 0,36 0,46 0,56 0,68

0,17 0,22 0,28 0,34 0,42

250

0,35

1200

1,19
0,61
0,35

1800

0,78
048

3000

0,81
0,50

300

0,50

1500

0,95
0,54

2000

0,96
0,59

3500

1,10
0,68

350

0,68

1800

0,78

2300

0,78

4000

0,88

400

0,89

2000

0,96

2500

0,92

4250

1,00
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180-cio mikronowa powfoka
ochronna
Siatka z drutu spiekanego

Filtr metalowy siatkowy

ze szczotkami sterowany
elektrycznie (automatyczny)
F3300

Filtry F3300 metalowe siatkowe ze szczotkami sterowane
elektrycznie (automatyczne) sg idealne do usuwania
szorstkich zanieczyszczen. Ta linia filtrow wykorzystuje
mechanizm czyszczacy w postaci zespotu szczotek. Filtry
sq obstugiwane elektrycznie i samoczyszczace. Praca
filtra jest kontrolowana przez prosty miernik przeptywu,
zas proces oczyszczania jest aktywowany automatycznie.
Moze byc¢ rowniez wtaczany manualnie.

" Informacje o produkcie

Do usuwania szorstkich zanieczyszczen
Mechanizm czyszczacy w postaci zespotu szczotek
Proces oczyszczania jest aktywowany automatycznie

Przeznaczone do urzadzen emisyjnych o duzych wylotach,
takich jak zraszacz

n Opcje produktu

Srednice: 3" (80 mm) - 10" (250 mm)

Typ potaczen: BSPT, BSTD i ISO-16

Opcje siatki: 200, 400 mikronow

Uktady korpusu: prosty

Inny; siatka z wiekszg liczbg mikronow na zamowienie

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze: 1,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 barow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow

Maximum pressure: 10,0 bar

89
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Filtr metalowy siatkowy ze szczotkami sterowany elektrycznie
(automatyczny) F3300 - Specyfikacje produktu/opcje

Wiot/Wylot
(cale) (mm)
4 100

6 150

8 200
10 250
12 300
14 350

Korpus

Prosty
Prosty
Prosty
Prosty
Prosty
Prosty

Podtaczenia

BSTD, ISO-16
BSTD, ISO-16
BSTD, ISO-16
BSTD, ISO-16
BSTD, ISO-16
BSTD, ISO-16

Max.
natezenie
wydatku

(m3/h)
80
160
300
500
650
1000

Pow.
siatki

(em2)
3500
5000
6000
7500
10400
10400

Siatka

(mikron)
200, 400
200, 400
200, 400
200, 400
200, 400
200, 400

Opcje zasilania

AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz
AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz
AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz
AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz
AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz
AC 3x400-480V 50/60Hz, AC 3X220V 60Hz

Straty cisnienia (w barach) — 100 - 200 mm prosty

Rozmiar
Wiot/Wylot
(cale)

4
6
8

50

0,05

75 100
0,11 0,2
— 0,06

0,31
0,09

Natezenie wydatku (m3/hr)

Straty cisnienia (w barach) - 250 - 350 mm prosty

Rozmiar
Wiot/Wylot
(cale)

10
12
14

300

0,07
0,04

400 500
0,13 0,2
0,07 | 0,11

- 0,06

600

0,29
0,16
0,08

150 175 200 250 300 350 400 500 600
Straty cisnienia (bar)

0,45 0,61 0,8 1,25 — — — — —

0,13 0,8 0,23 0,36 0,52 0,71 0,93 — —

0,05 0,07 0,09 0,15 0,21 029 0,38 0,59 0,85

Natezenie wydatku (m3/hr)

700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Straty cisnienia (bar)

0,39 0,51 0,56 0,8 1,15 = = = =

0,22 0,29 037 045 0,65 0,89 1,16 = =

0,11 0,15 0,19 0,23 1033 045 0,59 0,75 0,93
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F3300 (prosty) — Wymiary i waga — 2-8"

Rozmiar B D A
Wiot/Wylot
(cale) (mm) (cale) (mm)
4 100 12 600
6 150 12 600
8 200 12 780

(mm)
650
655
690

F3300 (prosty) — Wymiary i waga — 10-14"

Rozmiar B D A
Wlot/Wylot
(cale) (mm) (mm) (mm)
10 250 400 900
12 300 450 1000
14 350 450 1000

E

(mm)
700
800
800

(mm)
1100
1200
1200

(mm)
1180
1425
1605

(mm)
2000
2200
2200

L1

(mm)
1650
2145
2455

Ll

(mm)
3100
3300
3300

Waga

(kg)
95
114
128

Waga

(kg)
266
280
300

L1
Wolna przestrzeri wymagana do obstugi



92

Urzadzenia doprowadzajace i rozprowadzajace | Filtry

180-cio mikronowa powtoka
ochronna
Siatka z drutu spiekanego

Filtr siatkowy metalowy
z obiegiem ciagtym F3400

Filtry siatkowe metalowe z obiegiem ciggtym F3400

to idealne rozwigzanie do zastosowan bezpradowych.
Filtry F3400 wykorzystujg odsrodkowy ruch wody

do utrzymania siatki w czystosci podczas procesu
nawadniania. Osady gromadzg sie w dolnej komorze, by
zostac wydalone przez zawor kontrolny. W rezultacie nie
ma wzrostu strat ciSnienia w czasie pracy urzadzenia.
Przeptukiwanie komory zbierajacej mozna przeprowadzac
manualnie lub automatycznie, z wykorzystaniem
regulatora czasowego (programatora), dziatajacego
podczas procesu nawadniania.

" Informacje o produkcie

Wyposazony w mechanizm czyszczenia manualnego
Filtr najlepiej nadajacy sie do zastosowan bezpradowych

Filtry z mechanicznym wskaznikiem cisnienia
dyferencyjnego wskazujacym na wzrost stezenia
zanieczyszczen

n Opcje produktu

Srednice: 3" (80 mm) - 10" (250 mm)
Typ potaczen: BSTD, ISO-16

Opcje siatki: 80, 100, 130, 200 mikronow
Uktad korpusu: rownolegty

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze: 2,0 bary
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 bardow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow

Zalecane straty cisnienia: 0,25 - 0,6 bara
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Filtr siatkowy metalowy z obiegiem ciaglym F3400 - Specyfikacje produktu/

Opcje
Wiot / Wylot Korpus Podtaczenia Natezenie Siatka Kontrola
wydatku
(cale) (mm) (m3/h) (mikron)
3 80 Rzedowy BSTD, ISO-16 25-45 80, 100, 130, 200 DC, Reczna
4 100 Rzedowy BSTD, ISO-16 40-75 80, 100, 130, 200 DC, Reczna
6 150 Rzedowy BSTD, ISO-16 80-150 80, 100, 130, 200 DC, Reczna
8 200 Rzedowy BSTD, ISO-16 165-300 80, 100, 130, 200 DC, Reczna
10 250 Rzedowy BSTD, ISO-16 270-500 80, 100, 130, 200 DC, Regczna

Natezenie wydatku na podstawie strat cisnienia — 4 otwarte wyloty

Rozmiar Straty cisnienia (bar)
Vot ¢ Wter 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
(cale) (mm) Natezenie wydatku Q (m3/h)

3 80 32 35 40 45 49 53
4 100 53 58 67 75 82 89
6 150 106 116 134 150 164 177
8 200 210 230 270 300 330 355
10 250 355 390 450 500 550 590

Natezenie wydatku na podstawie strat cisnienia — 3 otwarte wyloty (1 zamkniety)

Rozmiar Straty cisnienia (bar)
Wlot / Wylot 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
(cale) (mm) Natezenie wydatku Q (m3/h)

3 80 25 27 31 35 38 41
4 100 41 45 52 58 64 69
6 150 81 89 103 115 126 136
8 200 165 180 205 230 255 275
10 250 270 295 345 385 420 455

F 3400 (ciagly) — Wymiary i waga produktu

i
@
Rozmiar B D A H Waga I \

Wlot / Wylot
(cale) (mm) (mm) (cale) (mm) (mm) (kg) y
3 80 80 8 525 720 29
4 100 100 8 565 900 35
6 150 150 10 735 1200 56
8 200 200 16 875 1050 130
10 250 250 16 1195 1100 175
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Filtr siatkowy metalowy
z mechanizmem ptuczacym
F3400

Filtry siatkowe metalowe z wewnetrznym mechanizmem
ptuczacym (pdtautomatyczne) wyposazone sg w mechanizm
czyszczenia manualnego. Filtr jest najlepiej przystosowany
do pracy bezpradowej. Filtr siatkowy metalowy

z wewnetrznym mechanizmem pluczacym jest tatwy

w obstudze i utrzymaniu. Filtry sa wyposazone

w mechaniczny wskaznik roznic cisnienia, wskazujacy
wzrost koncentracji osadu.

" Informacje o produkcie

Wyposazony w mechanizm czyszczenia manualnego

Filtr jest najlepiej przystosowany do pracy bezpradowej

Filtry sa wyposazone w mechaniczny wskaznik roznic
cisnienia, wskazujacy wzrost koncentracji osadu.

n Opcje produktu

Srednice: 4" (100 mm) - 8" (200 mm)
Typ potaczen: BSTD, ISO-16

Opcje siatki: 130, 200 mikronow
Uktad korpusu: rownolegty

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze: 2,0 bary
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 bardow
Maksymalne cisnienie: 10,0 barow
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Filtr siatkowy metalowy z mechanizmem pluczacym F3400 - Specyfikacje

produktu/Opcje
Wiot / Wylot Korpus Podtaczenia Maksymalne Powierzchnia Siatka
natezenie siatki
wydatku
(cale) (mm) (m3/h) (cm?) (mikron)
3 80 Rzedowy / Skosny BSTD, ISO-16 50 1000 200,130,100
4 100 Rzedowy / Skosny BSTD, ISO-16 80 2150 200,130,100
4 100 Prosty BSTD, ISO-16 80 2500 200,130 ,100
6 150 Prosty BSTD, ISO-16 150 5000 200,130 ,100
8 200 Prosty BSTD, ISO-16 250 5000 200,130,100
Tabela strat cisnienia (w barach)
Rozmiar Natezenie wydatku (m*/h)
filtra 50 T 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600
(cale) (mm) Straty cisnienia (bar)
4 100 0,05 0,11 0,20 0,31 045 0,61 0,80 1,25
6 150 0,06 0,09 0,13 0,18 0,23 | 0,36 0,52 0,71 0,93
8 200 0,05 0,07 0,09 0,15 0,21 0,29 0,38 0,59 0,85

F3400 (z mechanizmem pluczacym) — Wymiary i waga

Rozmiar B D A H L L1 Weight
(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
4 100 12 400 570 890 1410 86
6 150 12 780 570 1380 2300 106
8 200 12 780 610 1380 2300 107
B 0
e
|
|
x| | £
|
L t

L] 98
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180-cio mikronowa powfoka
ochronna
Siatka z drutu spiekanego

Filtr siatkowy metalowy
z wewnetrznym mechanizmem
pluczacym ze szczotkami F3400

Filtr siatkowy metalowy z wewnetrznym mechanizmem
ptuczacym za szczotkami F3400 jest obstugiwany
manualnie i stanowi skuteczne rozwigzanie w miejscach
pozbawionych doptywu energii. Modele filtrow F3400
wyposazone sg w miernik cisnienia i trojdrozny zawor,
umozliwiajace tatwe sprawdzanie strat cisnienia. Filtr
siatkowy z nierdzewnej stali wyposazony jest w sterowany
manualnie zespot szczotek w celu skutecznego czyszczenia
siatki i stosowania na stanowiskach z niskim cisnieniem.

" Informacje o produkcie

Skuteczne czyszczenie siatki i stosowanie na stanowiskach
z niskim cisnieniem

Obstugiwany recznie

Skuteczne rozwigzanie w miejscach z niskim ci$nieniem

Wyposazony w miernik cisnienia i tréjdrozny zawor,
umozliwiajace tatwe sprawdzanie strat cisnienia

n Opcje produktu

Srednice: 3" (80 mm) - 10" (250 mm)
Typ potaczen: BSTD, ISO-16

Opcje siatki: 200, 400 mikronow
Uktad korpusu: Rzedowy, prosty

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze: 1,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 barow

Maksymalne cisnienie: 10,0 barow
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Filtr siatkowy metalowy z wewnetrznym mechanizmem pluczacym
ze szczotkami F3400 - Specyfikacje produktu/Opcje

Wlot / Wylot Korpus Podtaczenia Maksymalne  Powierzchnia Siatka
natgzenie siatki
wydatku
(cale) (mm) (m3/h) (cm2) (micron)
3 80 Rzedowy BSTD, ISO-16 50 1500 400,200
4 100 Rzedowy BSTD, ISO-16 80 2200 400,200
4 100 Rownolegty BSTD, ISO-16 80 3500 400,200
6 150 Rownolegty BSTD, ISO-16 160 5000 400,200
8 200 Rownolegty BSTD, ISO-16 300 6000 400,200

Filtr siatkowy metalowy F3400 - Tabela strat cisnienia (w barach)

Wiot / Wylot Natezenie wydatku (m%/h)
50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600
(cale) (mm) Straty cisnienia (bar)
(Rzedowy)
3 80 0,17 — 0,66 — — — — — — — — — —
4 100 0,05 — 0,21 — — = 0,83 — . — — — —

(Réwnolegty)

100 0,05 0,11 0,2 031 045 061 0,80 1,25 — — i — —
150 = = 0,06 0,09 0,13 0,18 0,23 0,36 052 0,71 0,93 = —
8" 200 = = = — 0,05 0,07 0,09 0,15 0,21 0,29 0,38 0,59 0,85
F3400 (rzedowy) Wymiary i waga F3400 (rownolegly) Wymiary i waga
Rozmiar B D A H Waga Rozmiar B D A H [ EY Waga
(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (kag) (cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
3 80 6 555 590 20 4 100 12 600 650 | 1180 @ 1650 95
4 100 8 565 755 34 6 150 12 600 655 1425 @ 2145 114
A 8 200 12 780 690 | 1605 | 2455 128

Benr

Wolna przestrzeri wymagana do obstugi
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Siatka jest zaprojektowana
na odlewanej plastikowej
konstrukcji

Filtr siatkowy, plastikowy
F6100

Filtr siatkowy plastikowy F6100 cechuje sie duzym wktadem
filtracyjnym, ktory podwyzsza wydolnos¢ wspotczynnika
przeptywu i wydituza czas pomiedzy przeptukiwaniami.

Filtry siatkowe plastikowe F6100 stosowane sg jako filtry
wstepne w matych systemach nawadniajacych i jako filtry
wspomagajgce w zastosowaniach polowych. Siatka filtra
F6100 ma odlewang plastikowa konstrukcje zwiekszajaca
jego moc i — w zaleznosci od rozmiaru — jest dodatkowo
wyposazony w podwdjng warstwe oplotu z nierdzewnej stali
lub siatki poliamidowej. Zarowno projekty jak i materiaty
zastosowane w filtrach F6100 umozliwiajg tatwe utrzymanie
i zapewniaja wieloletnig prace o duzej efektywnosci.

" Informacje o produkcie

Filtry siatkowe plastikowe F6100 sg stosowane jako filtry
wstepne w matych systemach nawadniajacych i jako
filtry wspomagajace w zastosowaniach polowych.

Filtry mozna zamawiac z gwintowymi lub ryflowanymi
potaczeniami i z jednym lub dwoma wlotami

n Opcje produktu

Srednice: 3/4" - 3"

Typ potaczen: BSP, VIC

Opcje siatki: 100, 130, 200 mikrondéw
Uktad korpusu: Prosty, Katowy

n Zalecenia obstugi

Maksymalne cisnienie robocze: 8,0 barow (dostepne
tylko w filtrach 2" i 3"), 10,0 barow
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Filtr siatkowy plastikowy F6100 — Specyfikacje produktu/Opcje

Wiot / Wylot Korpus Podtaczenia Max Pow. Siatka Typ siatki Cisnienie
natezenie siatki robocze
wydatku
(cale) (mm) (m3/h) (Sq, cm) (mikron) (bar)
0,75 20 Prosty BSP 5 73 100, 130 Poliamidowy 10
1,0 25 Prosty BSP 6 113 100, 130, 200 = Poliamidowy 10
1,5 40 Prosty BSP 10 201 100, 130, 200 = Poliamidowy 10
. Stal
2,0 50 Prosty/Skosny BSP 30,40 556 100, 130, 200 nierdzewna 8
. Stal
2,0 50 Prosty/Skosny BSP 30, 40 770 100, 130, 200 rierdzewna 10
) Stal
2,0Long 50 Prosty/Skosny BSP 48 1150 100, 130, 200 nierdzewna 10
. Stal
3,0 80 Prosty/Skosny BSP 60 1150 100, 130, 200 nierdzewna 10
Filtr siatkowy Filtr siatkowy Filtr siatkowy
2" L - 130 mikronow 2" L — 130 mikronow 3" — 130 mikronow
Natezenie Straty cisnienia Natezenie Straty cisnienia Natezenie Straty cisnienia
wydatku (bar) wydatku (bar) wydatku (bar)
(m3/h) (m3/h) (m3/h)
11 0,03 12 0,03 15 0,02
16 0,07 18 0,06 24 0,04
24 0,14 24 0,11 29 0,05
30 0,24 30 0,17 36 0,09
36 0,34 36 0,25 40 0,11
40 0,43 42 0,34 53 0,19
48 0,44 57 0,22

F6100 — Wymiary

300 300 310

595

776
776
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Pétautomatyczny filtr
siatkowy ze wskaznikiem
blokowania

Plastikowy filtr siatkowy
F6400 (potautomatyczny)

Plastikowy filtr siatkowy F6400 to idealny model filtra
wstepnego w matym systemie nawadniajacym lub filtra
wspomagajacego w zastosowaniach polowych. Plastikowy
filtr siatkowy F6400 ma kilka cech kluczowych, w tym duza
powierzchnie siatki ze stali nierdzewnej, czujnik zmian
cisnienia (wskaznik blokowania), zacisk z nierdzewnej
stali oraz tatwy w obstudze mechanizm ptuczacy. Duzy
czujnik zmian cisnienia zapewnia uzytkownikowi fatwa
kontrole poziomu zablokowania lub réznic cisnienia

w przekroju siatki. Duza siatka ze stali nierdzewnej
ogranicza koniecznos¢ konserwacji i zapewnia dtuzsze
funkcjonowanie urzadzenia pomiedzy przerwami na
ptukanie.

" Informacje o produkcie

Plastikowe filtry siatkowe F6400 sg stosowane jako filtry
wstepne w niewielkich systemach nawodnien i jako filtry
wspomagajace przy zastosowaniach polowych.

n Opcje produktu

Srednice: 2" - 3"

Typ potaczen: BSP

Opcje siatki: 100, 130, 200 mikrondow
Uktad korpusu: Prosty

n Zalecenia obstugi

Maksymalne cisnienie robocze: 10,0 barow
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Plastikowy filtr siatkowy F6400 (potautomatyczny) — Specyfikacje produktu/

Opcje
Srednica Typ Podtaczenia Max. Powierzchnia  Opcje siatki Typ siatki
korpusu natezenie siatki
wydatku
(cale) (m3/h) (cm?2) (mikron)
- Stal nierdzewna (wtopiony drut
2 In-Line BSP, NPT 25 554 100, 130, 200 typu 316)
e Stal nierdzewna (wtopiony drut
3 In-Line BSP, NPT 40 831 100, 130, 200 typu 316)
Straty cisnienia (w barach)/ Straty cisnienia (w barach)/
Natezenie wydatku (m3/h) - 2" Natezenie wydatku (m3/h) - 3"
zeni Natezenie e
N\:;gz&:'r(\:-'e Straty cisnienia (bar) Wyf,atku Straty cisnienia (bar)
200 130 100 200 130 100
(m3/h) e il (Gl (m3/h) Mikronéw  Mikronéw  Mikronéw
10 0 0,04 0,06 20 0 0,02 0,04
15 0,02 0,09 0,12 25 0,02 0,04 0,07
20 0,05 0,14 0,17 30 0,05 0,08 0,11
25 0,09 0,20 0,23 35 0,09 0,14 0,17
30 0,14 0,26 0,29 40 0,14 0,21 0,25
35 0,21 0,32 0,36 45 0,19 0,28 0,33
40 0,28 0,39 0,44 50 0,24 0,35 0,40
F6400 — Wymiary
342 344
o o
m m
@ @

Filtr 2" Filtr 3"
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Wzmocniony korpus
kewlarowy

Filtr dyskowy F7000

Filtr z Plastikowym Dyskiem F7000 stosowany jest

jako filtr wstepny w niewielkich systemach nawadniajgcych
i jako filtr wspomagajacy przy zastosowaniach polowych.
Filtr ten moze zatrzymywac duze ilosci ciat statych dzieki
znacznej gtebokosci elementu dyskowego i jego wielkosci.
Dodatkowo filtry wykorzystujg tarcze odwracajaca
przeptyw, ktora powoduje obieg wody wewnatrz filtra

i wypycha czasteczki z elementow dysku na dno filtra,
gotowego do przeptukania. Wszystkie te cechy poprawiajg
wydajnosc filtra i wydtuzajg czas pracy pomiedzy
ptukaniem.

" Informacje o produkcie

Filtr wstepny w niewielkich systemach nawadniajacych

i jako filtr wspomagajacy przy zastosowaniach polowych.
Wychwytuje duze ilosci ciat statych z wody dzieki znacznej
gtebokosci elementu dyskowego i jego wielkosci.

Wszystkie filtry dyskowe F7000 maja tarcze odwracajaca
przeptyw, ktéra powoduje obieg wody wewnatrz filtra
i wypycha czasteczki z elementow dysku.

Filtry dyskowe F7000 sg bardzo wydajne, co obniza
czestotliwos¢ ptukania.

tatwe do konserwacji i obstugi, o wieloletniej trwatosci.

n Opcje produktu

Srednice: 1" (25 mm) - 3" (80 mm)
Typ potaczen: BSP, VIC

Opcje siatki: 100, 130, 200 mikronow
Uktad korpusu: prosty, katowy

n Zalecenia obstugi

Maksymalne cisnienie robocze:
8 bardow (modele 6/4" i 2"),
10 barow (modele 1", 6/4", 2", 2"L, 3")
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Filtr z Plastikowym Dyskiem F7000 - Specyfikacje produktu/Opcje

Srednica Korpus tacznik Max. natezenie Powierzchnia Dysk
wydatku filtracji
(cale) (m3/h) (cm?) (mikron)
1,0 Prosty BSP 6 204 130
12 Prosty BSP 10 281 130
2,0 Prosty/Katowy BSP 30 1360 100, 130, 200
2,0 Long Prosty/Katowy BSP, VIC 40 2090 100, 130, 200
3,0 Prosty/Katowy BSP, VIC 50 2090 100, 130, 200
Filtr Siatkowy Filtr Siatkowy Filtr Siatkowy
2" - 130 mikronow 2” L — 130 mikronow 3” — 130 mikronow
Natezenie Straty dsnienia Natezenie Straty cisnienia Natezenie Straty cisnienia
wydatku wydatku wydatku
(m3/h) (bar) (m3/h) (bar) (m3/h) (bar)
12 0,06 12 0,05 12 0,03
18 0,14 18 0,10 19 0,05
25 0,24 24 0,17 24 0,08
31 0,38 30 0,24 33 0,16
34 0,43 36 0,31 40 0,22
37 0,50 42 0,40 47 0,31
40 0,55 48 0,51 55 0,43

Filtr z Plastikowym Dyskiem F7000 — Wymiary

300 310

108

[el

215
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Opgjonalnie powtoka
epoksydowa

Filtr zwirowy F9000

" Informacje o produkcie

Filtr zwirowy F9000 to idealne rozwigzanie dla nisko-
energetycznych systemow kroplujacych. Filtry zwirowe
F9000 cechuja sie ciagta, samoczyszczaca praca i sa
zaprojektowane specjalnie do oczyszczania wody z duzych
ilosci zawiesiny statej. Metoda filtracji opiera sie na
zwirowym przeptywie przez siatki z nierdzewnej stali. Filtr
jest zaprojektowany do ciggtego usuwania zanieczyszczen
z siatki podczas procesu filtracyjnego, bez przerwy

w doptywie wody. Efektywny proces samooczyszczania
jest mozliwy dzieki rownoczesnej pracy zespotu dysz,
ktore wymiataja brud z siatki pod strumieniem biezacej
wody, ktory wyptukuje go dalej do komorki zbierajacej.

n Opcje produktu

Srednice potaczenia: 6", 8"

Srednice korpusu: 48", 60"

Typy potaczenia: BSTD, ISO-16
Opcje siatki: 100, 130, 200 mikronow

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie wymagane dla systemu
rozpylajgcego: 1,0 bar

Minimalny natezenie wydatku wody dla rozpylajacego
systemu sptukujgcego: 1m3/h
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Filtr zwirowy F9000 - Specyfikacje produktu/Opcje

Wielkosc¢ podtaczenia Srednica korpusu Podtaczenia Max.
natezenie
wydatku

(cale) (mm) (cale) (mm) (m3/h)
6 150 48 1220 BSTD, ISO-16 100
8 200 60 1524 BSTD, ISO-16 170

Filtr zwirowy F9000 — Wymiary
Korpus B D H1 H2
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm)
48 150 1200 645 1663
60 200 1500 645 1663
i i |
[l
Q P
(=]
@0 s
0
b

Siatka

(mikron)
100, 130, 200
100, 130, 200

(mm)
1950
1950

Opcje
zasilania

DC -12v
DC -12v

Waga
(kg)
450
500



Urzadzenia doprowadzajace i rozprowadzajace | Zawory

Zawor
oddechowy
Rivulis

2"

Kombinowany

Ciagty
i mniejszy
Kombinowany

Odpowietrzniki Rivulis

Linia zaworow odpowietrzajacych Rivulis obejmuje

zawor oddechowy, ciaglty zawor odpowietrzajacy

oraz kombinowany zawor odpowietrzajacy. Zawory
odpowietrzajace s zalecang ochrong dla kroplujacych

i mikro-nawadniajacych systemow irygacyjnych,
pomagajacg w utrzymaniu odpowiedniej dynamiki
hydraulicznej systemu. Kazdy typ zaworu zaprojektowany
jest w konkretnym celu. Zawor oddechowy ma umozliwiac
wydostawanie sie duzych porcji powietrza podczas
rozpoczynania i konczenia pracy systemu nawadniajacego.
Ciagty zawor odpowietrzajacy umozliwia na uwolnienie
niewielkich porcjom powietrza uwiezionych pod cisnieniem
w rurociggu. Zawor kombinowany petni obie wspomniane
funkcje.

" Informacje o produkcie

Trwate materiaty (zywice)
Dtugotrwate uzytkowanie
Trzy typy zaworow: Oddechowy, ciagty i kombinowany

n Opcje produktu

Rozmiar: 12" do 3"
Gwint: meski lub zenski

n Zalecenia obstugi

Minimalne cisnienie robocze : 0,10 bara

Cisnienie maksymalne: 10,0 barow (Oddechowy)
Maksymalna temperatura pracy: 600C

Zawory odpowietrzajace — Specyfikacje produktu/ opcje
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Zawory odpowietrzajace Rivulis — Specyfikacje Produktu / Opcje

Opis produktu Rozmiar  Minimalne Maksymalne Typ Podfaczenie Jednostka Numer
podiaczenia cisnienie cisnienie gwintu zaméwienia pozycji
robocze robocze
(cale) (bar) (bar)

3/4 0,01 10 Meski BSP 24 101045527
Zawér oddechowy 1 0,01 10 Meski BSP 24 101045529
2 0,01 10 Zenski BSP 12 101045531
3 0,01 10 Zenski BSP 6 101045533
1/ 0,1 10 Meski BSP 6 WT12508
Zawor ciagty 3/ 0,1 10 Meski BSP 6 WT12510
1 0,1 10 Meski BSP 6 WT12512
1/2 0,1 10 Meski BSP 6 WT12514
Zawér kombinowany 3/4 0,1 10 Meski BSP 6 WT12516
1 0,1 10 Meski BSP 6 WT12518
2 0,1 10 Zeniski BSP 6 WT12520
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Zawor Oddechowy -
Modele 3/4", 1", 2", 3"
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Zawor Ciagly -
Modele 1/2", 3/4", 1"

10 20 30 40 50 60 70 80

Uchodzenie powietrza (m3/h)

Zawor Kombinowany — Modele 2"
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Konstrukcja z wiékna
szklanego

Hydrauliczny zawor
regulacyjny V1000

Hydrauliczne zawory regulacyjne V1000 to ekonomiczny
wybor dla komercyjnych i niewielkich rolniczych systemow
nawodnieniowych. Hydrauliczny zawor regulacyjny V1000
moze byc¢ stosowany do kontroli sekgji z przeptywem do 25
metrow szesciennych na godzine. Wszystkie zawory regula-
cyjne V1000 sg zaprojektowane z manualng gatka przepus-
towa w celu zapewnienia wyjatkowej elastycznosci cisnienia
kontrolnego i przeptywu. Pokrywa korpusu Hydraulicznego
Zaworu Regulacyjnego V1000 i zespot przestonowy sg wy-
konane z widkna szklanego, by sprostac trudnym warun-
kom. W konstrukcji korpusu zaworu zwraca uwage w petni
wydrazone siedzisko z drozng Sciezka przeptywu, zapewnia-
jace niewielkie straty ci$nienia w warunkach wysokiego prze-
ptywu. Kontrolny obwod elektryczny zaworu jest wewnetrzny
(dwukierunkowy), co zapewnia znaczace korzysci, takie jak
brak zewnetrznych przewodow i innych dodatkow.

" Informacje o produkcie

Manualny/Elektryczny

Manualna przepustnica

Konstrukcja z widkna szklanego

W petni wydrazone siedzisko

Dwudrozny wewnetrzny lub tréjdrozny zewnetrzny

“ Opcje produktu

Modele zaworow: witaczany/wytaczany manualny,
wtaczany/wytaczany elektryczny, z manualng redukcjg
cisnienia, z elektryczng redukcja cisnienia
Uruchamianie: manualne/elektryczne

Wielkosci: prosty: 1", 6/4", 2", katowy: 2"

PR/PS - 4,0/2,0 bary, QR — 6,0 barow

Kontrola dwudrozna wewnetrzna lub tréjdrozna zewn.
Podtgczenie: gwintowane (BSP)

n Operating Guidelines

Zakres cisnienia roboczego: 0,5 — 10,0 barow
Wskaznik cisnienia maksymalnego: 10 barow
Cisnienie ustawione fabrycznie: przy kontroli tréjdroznej —
2,5 bara (moze byc dostosowane w zakresie 0,8-6,5 bara)
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Hydrauliczne zawory regulacyjne V1000 - Opcje konfiguracji

Uruchamianie Opcje Cisnienie wiaczanie/wytaczanie Redukcja cisnienia
ustawione
fabrycznie
(bar) Reczne Elektryczne Reczne Elektryczne
Obieg Bez pilota Vv Vv
kontrolny .
/pilot 0,8-6,5 bar, Tréjdrozny 2,5 Vv "
9 Volt Prad staty - Zatrzask Vv
Cewka 12 Volt Prad staty — Zatrzask Vv

24 Volt Prad zmienny -
Zamykany normalnie

Hydrauliczne zawory regulacyjne V1000 — Wymiary i waga

Wymiar 1" Prosty 12" Prosty 2" Prosty 2" Katowy
(25 mm) (40 mm) (50 mm) (50 mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)
L 110 160 170 85
H 115 180 190 210
R 22 35 38 60
w 78 125 125 125
Waga (kg) 0,35 1,00 1,10 0,91

Prosty Katowy
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Hydrauliczne zawory regulacyjne V1000 - Tabela przeplywow
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Zaprojektowany w celu
optymalizacji — maksymalizacji
zdolnosci przeptywowych,
ograniczenia strat cisnienia

i odpornosci na kawitacje

Hydrauliczny zawor
regulacyjny V2000

Hydrauliczne zawory regulacyjne V2000 Rivulis sg zaprojekto-
wane dla wielorakich zastosowan w systemach nawodnienio-
wych, w tym prostej kontroli (wlacz/wylacz), redukcji ci$nienia
i szybkiej ulgi. Zawor dziata na zasadzie odpowiedzi na zmiany
cisnienia i przeptywu, realizowanej przez zespot przestonowy.
Wyglad korpusu zapewnia optymalizacje wydolnosci przepty-
wu, ograniczenie strat cisnienia i odpornosc na kawitacje.
V2000 beda najlepszym wyborem dla nawodnien polowych,
wymagajacych wysokich przeptywow przy niskich cisnieniach
i niskich przeptywow przy wysokich cisnieniach. Poniewaz za-
wory wykonane sg z wiokna szklanego zachowuja odpormnosc
na uszkodzenia chemiczne i s bardzo trwate. Linia hydrau-
licznych zaworow regulacyjnych V2000 oferowana jest w sze-
rokim zakresie opgji, obejmujacych rozmiar i typy podiaczen
(gwintowane, kryzowe, klejone PVC lub ryflowane), metode
uruchamiania (elektryczna, hydrauliczna), pilotow i sprezyn.
Akcesoria i czesci mozna zamawiac w celu budowy niestan-
dardowych zaworow.

" Informacje o produkcie

Projekt zapewniajgacy prosty przeptyw

Szeroki zakres operacyjny

Rozne podtaczenia

Konstrukcja z wtokna szklanego
Elektryczny/hydrauliczny/manualny

Manualna przepustnica do 3 cali

Manualny wytacznik dotaczony do zaworow elektrycznych

n Opcje produktu

Zastosowania zaworu: wigczanie/wytaczanie, redukcja
cisnienia, utrzymywanie cisnienia i szybkie odcigzenie
Rozmiar: 2" do 6"

Podtaczenia: gwintowane, kryzowe lub ryflowane

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 0,5 — 10 barow
Wskaznik cisnienia maksymalnego: 10 barow
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Hydrauliczny zawor regulacyjny V2000 - Opcje konfiguracji

Uruchamianie Opcje Cisnienie Wiaczanie/ Redukcja cisnienia Szybkie
ustawione Wytgczanie odcigzenie
fabrycznie

(bar) Reczne Elektryczne Reczne Elektryczne Hydrauliczne Auto

Bez Pilota Vv \

0,5-3,0 bar,

Dwu/
Obieg Tréjdrozny
kontrolny

/Pilot 0,8-6,5 bar,
Tréjdrozny
1,0-12,0 bar,

Dwudrozny

0,8 v Vv \'

2,5 v v v

5,0 Vv

12 volt
Cewka Prad staty \" Vv
Zatrzask
24 \Volt

Prad zmienny
Zamykany
normalnie

Hydrauliczny zawor regulacyjny V2000 - Wymiary i waga

Wymiar 2" Gwint 2" LGwint 3" Gwint 3"Kryza 3"LGwint 3"LKryza 4"Kryza 6" Kryza
(50 mm) (S0mm)L (80 mm) (80mm) (80mm)L (80Omm)L (100 mm) (150 mm)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

L 230 298 298 308 298 310 350 480
H 185 195 195 255 240 280 290 285
40 50 50 100 60 100 112 145

w 135 135 135 200 190 200 224 385

Waga (kg) 1,35 1,6 1,6 2,5 3,0 4,0 4,9 12,5
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Hydrauliczne zawory regulacyjne V2000 - Tabela przeplywow
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Zaprojektowany w celu
optymalizacji — maksymalizacji
zdolnosci przeptywowych,
ograniczenia strat ciSnienia

i odpornosci na kawitacje

Hydrauliczny Zawor
Regulacyjny V3000

Hydrauliczne zawory regulacyjne V3000 majg kilka kluczo-
wych cech, zapewniajacych im dtugotrwata wytrzymatosc
przy roznych, trudnych zastosowaniach. Zawory sg zapro-
jektowane do pracy pod wysokim cisnieniem i przy wysokich
wspotczynnikach przeptywu. Zespot przestonowy to innowa-
cyjne rozwigzanie, stwarzajgce spoiwo z korpusem zaworu.
Jest starannie wywazony i wzmocniony w celu zapobieg-
niecia znieksztatceniu; dzieki temu zachowuje diugotrwatg
sprawnosc i doktadnos¢ nawet w trudnych warunkach. Za-
wory V3000 majg metalowe korpusy i pokrywy oraz zale-
dwie 4 rygle, co ogranicza czas potrzebny na konserwacje.

" Informacje o produkcie

Metalowa konstrukcja
Elektryczny/hydrauliczny/manualny

Szeroki zakres operacyjny

Wielkos¢ zaworu 2" do 10"

Rozne podtaczenia

Solidny, jednoczesciowy zespot przestonowy

Manualny wytacznik dotaczony do zaworow elektrycznych

n Opcje produktu

Zastosowania zaworu: wlaczanie/wytaczanie, redukcja
cisnienia, redukcja i utrzymywanie cisnienia oraz szybkie
odcigzenie

Wielkos¢ (rozmiar) 2" do 10"

Potaczenia: gwintowane, kryzowe lub ryflowane

n Zalecenia obstugi

Zakres cisnienia roboczego: 0,5 — 10 barow
Wskaznik cisnienia maksymalnego: 16 barow (korpus
zaworu 2"-10")

Cisnienie maksymalne dla modeli 2-4" z plastikowym
pilotem: 10 barow

Cisnienie maksymalne dla modeli 6-10" z metalowym
pilotem: 16 barow
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Hydrauliczny zawor regulacyjny V3000 - Opcje konfiguracji

Uruchamianie Opgje Cisnienie Wiaczanie/ Redukcja cisnienia Redukcja i Szybkie
ustawione Wytaczanie utrzymywanie odcigzenie
fabrycznie cisnienia

(bar) Reczne Elektryczne Reczne  Elektryczne Reczne Auto
Bez pilota Vv Y
Obieg 0,8-6,5 bar,
kontrolny Tréjdrozny 25 hd b v
/Pilot =
1,0-12,0 Vbar, 5,0 v
Dwudrozny
12 Volt
Prad staty
—Zatrzask ¥ v
Cewka
24 Volt
Prad zmienny v v
Zamykany
normalnie

Hydrauliczny zawor regulacyjny V3000 - Wymiary i waga

Wymiar 2" Gwint 3" Gwint 3" Flansza 4" Flansza 6" Flansza 8" Flansza 10" Flansza
(50 mm) (80 mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm) (250 mm)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

L 180 255 250 320 415 500 605

H 114 165 210 242 345 430 460

W 119 170 200 223 306 365 405

R 39 55 100 112 140 170 202

Waga (ka) 4 13 19 28 68 125 140

Katowy
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Hydrauliczny Zawor Regulacyjny V3000 - Tabela przeplywow
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